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Mudeli nr 
TX-P42X50E 
TX-P50X50E 


Plasmateler 


VIEGA 


Täname, et ostsite selle Panasonicu toote. 

Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt käesolevaid juhtnööre ja 

hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. 

Käesolevas juhendis kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse 

tähendusega. 

Kui soovite ühendust võtta kohaliku Panasonicu esindajaga, siis leiate opio] 
vastava teabe üleeuroopaliselt garantiikaardilt. F. 
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Ärge kuvage ekraanil pikka aega pildi liikumatuid osi. 
Kui te seda teete, jääb pildi liikumatu osa ähmaselt plasmaekraanile („kujutise püsimine“). Seda ei loeta rikkeks ning 
see pole garantiiga kaetud. 


Tüüpilised liikumatud pildiosad: 
Kanali number, kanali logo jm logod 
Liikumatud või liikuvad pildid kuvasuhtega 4:3 või 14:9 


Videomängud 

Pildid arvutist 
Kujutise püsimise vältimiseks vähendatakse automaatselt kontrastsust ja ekraan tumeneb mõne minuti möödumisel, 
kui see ei saada ühtegi signaali ega tee ühtegi toimingut. (Ik 74) 


Märkus DVB / andmeülekande 
See teler on kavandatud vastama DVB-T (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) digitaalsete maapealsete teenuste ja 
DVB-C (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) digitaalsete kaabelteenuste standarditele (2010. aasta augusti seisuga). 
DVB-T teenuste kättesaadavuse kohta oma piirkonnas saate rohkem teavet kohalikult edasimüüjalt. 
Rohkem teavet DVB-C teenuste kasutusvõimaluse kohta käesolevas teleris saate oma kaabelteenuse pakkujalt. 
See teler ei pruugi korralikult töötada signaaliga, mis ei vasta DVB-T või DVB-C standarditele. 
Kõik funktsioonid ei ole riigist, piirkonnast, edastajast ja teenusepakkujast olenevalt saadaval. 
Kõik CI-moodulid ei tööta korralikult selle teleriga. Saadaolevate CI-moodulite kohta küsige oma teenusepakkujalt. 
See teler ei pruugi korralikult töötada CI-mooduliga, mida teenusepakkuja pole heaks kiitnud. 
Olenevalt teenusepakkujast võidakse küsida lisatasu. 
Ühilduvus tulevaste teenustega pole garanteeritud. 
Kontrollige uusimat teavet saadaolevate teenuste kohta järgmiselt veebisaidilt. (Ainult inglise keeles) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ 


Panasonic ei anna garantiid teiste tootjate välisseadmete 
töötamisele ja toimimisele, samuti ütleb Panasonic lahti 
igasugustest vastutusest või kahjust, mis on seadme 
töös või toimimises tekkinud teiste tootjate välisseadmete 
kasutamisest. 


Käesolev toode on litsentseeritud AVC patendiportfelli 
litsentsiga tarbija isiklikuks ja mittekommertslikuks 
kasutamiseks (i), video kodeerimiseks vastavalt 

AVC standardile („AVC Video“) ja/või (ii) AVC video 
dekodeerimiseks, mille tarbija kodeeris isiklikuks ja 
mittekommertslikuks tegevuseks ja/või omandas 
videovahendajalt, kes omab litsentsi AVC videote 
vahendamiseks. Litsentsi ei ole väljastatud ja see ei kohaldu 
muuks otstarbeks kasutamiseks. 

Täiendavat teavet võib saada MPEG LA, LLC-st. 

Vt aadressilt http://www.mpegla.com. 


ROVI CORPORATION JA/VÕI SELLE HARUETTEVÕTTED 
EI VASTUTA MINGIL MOEL SÜSTEEMI GUIDE PLUS+ 
PAKUTAVA SAATEKAVA TÄPSUSE EEST. ROVI 
CORPORATION JA/VÕI SELLE HARUETTEVÕTTED 
POLE MINGIL JUHUL KOHUSTATUD HÜVITAMA MIS 
TAHES SUMMASID, MIS KUJUTAVAD ENDAST KASUMI 
VÄHENEMIST, MAJANDUSLIKKE KAHJUSID VÕI 
KAUDSEID, ERANDLIKKE VÕI TULENEVAID KAHJUSID, 
MIS ON SEOTUD SÜSTEEMIGA GUIDE PLUS+ 
SEONDUVA MIS TAHES TEABE, SEADMESTIKU VÕI 
TEENUSTE SOETAMISE VÕI KASUTAMISEGA. 
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Ettevaatusabinõud 


Toitepistiku ja juhtme käsitsemine 


e Sisestage toitepistik täielikult pistikupesasse. (Kui toitepistik ei ole korralikult sisestatud, siis võib see kuumeneda 


ja põhjustada tulekahju.) 
e Veenduge, et toitepistik on hõlpsasti ligipääsetav. 


è Elektrilöögi vältimiseks peab toitepistiku maanduskontakt olema kindlalt ühendatud. 
*» KLASS I konstruktsiooniga aparaat ühendatakse maandusega varustatud pistikupesasse. 
e Ärge puudutage toitepistikut, kui käed on märjad. (Te võite saada elektrilöögi.) 
è Kasutage ainult käesoleva teleriga kaasas olevat toitejuhet. (Vastasel korral võite saada elektrilöögi.) 
Ärge vigastage toitejuhet. (Vigastatud juhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.) 
- Ärge liigutage telerit, kui selle juhe on pistikupesasse ühendatud. 
- Ärge asetage juhtme peale raskeid esemeid ega paigutage juhet kuumade esemete lähedale. 
- Ärge väänake ega venitage juhet, samuti ärge painutage seda liigselt. 
» Ärge juhtmest tõmmake. Toitejuhtme lahtiühendamisel tuleb seda hoida pistikust. 


- Ärge kasutage kahjustatud pistikut ega pistikupesa. 


Kui leiate mingeid hälbeid, 
siis eemaldage toitepistik 


viivitamata! 


Vahelduvvool 
220—240 V 
50/60 Hz 

Sh, 


Toiteallikas 
e Teler on ette nähtud töötama vahelduvvoolul 
220-240 V, 50 / 60 Hz. 


Ärge eemaldage katteid ja ärge 

MITTE KUNAGI telerit ise parandage/ 

modifitseerige 

e Ärge eemaldage tagumist paneeli, vastasel korral 
tekib oht puutuda vastu pingestatud osi. Seadme 


sees ei ole osi, mida kasutaja saaks hooldada. (Kõrge 
pinge all olevatest komponentidest võib saada tõsise 


elektrilöögi.) 
e Laske oma teler üle kontrollida, reguleerida või 
parandada Panasonicu kohaliku edasimüüja juures. 


Arge jätke vihma ega liigse niiskuse 

kätte 

e Elektrilööki või tulekahju põhjustada võivate 
kahjustuste vältimiseks ärge jätke telerit vihma ega 
liigse niiskuse kätte. Telerit ei tohi jätta tilkuva ega 
pritsiva vee kätte, samuti ei tohi telerile ega selle 
kohale asetada vedelikega täidetud anumaid, nt vaasi. 


Arge paigutage teleri sisse võõrkehasid 

e Ärge laske mingitel esemetel läbi ventilatsiooniavade 
seadmesse kukkuda. (See võib põhjustada elektrilöögi 
või tulekahju.) 


Hoidke otsese päikesevalguse ja teiste 


kuumaallikate eest 
e Hoidke telerit otsese päikesevalguse ja teiste 
kuumaallikate eest. 


Tulekahju vältimiseks 
ärge kunagi asetage 
toote lähedusse 
küünlaid ega muid 
lahtise leegiga 


esemeid 


Ärge asetage telerit kaldus või 
ebastabiilsetele pindadele ning 
veenduge, et teler ei ripuks üle aluse 
ääre 

e Teler võib kukkuda või maha libiseda. 


Kasutage ainult selleks ette nähtud 


aluseid/kinnitusvahendeid 

» Heakskiitmata aluste või muude fikseerimisvahendite 
kasutamine võib põhjustada seadme ebastabiilsust ja 
vigastuse tekkimise ohtu. Laske kindlasti Panasonicu 
kohalikul esindajal teostada teleri ülesseadmine. 

e Kasutage heakskiidu saanud aluseid (Ik 7) / 
seinakinnitusi (Ik 6). 


Arge jätke SD-kaarti laste käeulatusse 

» Nagu mis tahes muude pisidetailidega, kaasneb ka 
SD-kaartidega oht, et väikelapsed võivad need alla 
neelata. Eemaldage SD-kaart kohe pärast kasutamist 
ja pange laste käeulatusest ära. 


Ettevaatust! EEE 
Ühendage teleri puhastamise ajaks Ärge katke tagumisi õhuavasid 
toitejuhe lahti e Ventilatsiooniavade sulgemine kardinate, ajalehtede, 


linikute jmt võib põhjustada ülekuumenemise, tulekahju 


Voolu all oleva teleri puhastamine võib põhjustada ja ANA 
või elektrilöögi. 
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elektrilöögi. 
Kui te ei kasuta televiisorit pikemat aega, Ärge laske oma kõrvadesse 
siis eemaldage see vooluvõrgust kõrvaklappidest liiga tugevat heli 
e See teler tarbib vähesel määral voolu ka „Väljas“ e See võib põhjustada pöördumatuid kuulmiskahjustusi. 
režiimil, kui toitejuhe on seinakontakti ühendatud. Vältige surve avaldamist ja lööke 
Transportige ainult püstises asendis ekraanile 
Teleri transportimine ekraan üles- või allasuunas võib e See võib tekitada kahju, mis lõpeb vigastusega. 


kahjustada sisemist juhtmestikku. a ž ; 
A a Teler on raske. Liigutamiseks on vaja 


Jätke teleri ümber piisavalt ruumi kiirgava kahte või enamat inimest. Toetage 


soojuse jaoks näidatud viisil, et vältida teleri 
Minimaalne kaugus » Aluse kasutamisel jätke kallutamisel või kukkumisel tekkivaid 
ruumi ka teleri põhja ja A M 
| 10 põranda vahele. vigastusi. 
10 10 7 Seinakinnitusega 


jõi kronsteini kasutamisel 
lähtuge selle juhendist. 
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PIDJIJEA/PNIAJEL 


Tarvikud/valikud 


Standardsed tarvikud 


Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldi Alus Toitejuhe 
ə N2GAYB000717 Paarma (2) => (Ik 7) => (Ik 11) 


Kasutusjuhend 


Üleeuroopaline garantiikaart 


* Tarvikud ei pruugi asetseda ühes kohas. Vaadake hoolikalt, et te ei viskaks neid kogemata minema. 
ə Toode sisaldab potentsiaalselt ohtlikke osi (nt kilekotte), mida väikelapsed võivad kogemata sisse hingata või alla 
neelata. Hoidke neid osi väikestele lastele kättesaamatus kohas. 


Valikulised tarvikud 


Soovitatud valikuliste lisaseadmete ostmiseks võtke ühendust kohaliku Panasonicu edasimüüjaga. Täiendavate 
üksikasjade kohta lugege palun valikuliste lisaseadmete kasutusjuhendist. 

Seinakinnitusega kronstein 

> TY-WKAPIRW » Teleri kaldenurk: 0 (vertikaalne) kuni 15 kraadi 


Kruvi sügavus: miinimum 17 mm, 
maksimum 35 mm 


Diameeter: M8 
© — Kruvi teleri seinakinnitusele 
(pole teleriga kaasas) 


(Külgvaade) 


Avad seinakinnitusega kronsteini paigaldamiseks 


e Muu seinakinnituse kasutamise või ise seinakinnituse paigaldamisega kaasneb kehavigastuste ja toote 
kahjustamise oht. Seadme toimimise ja ohutuse tagamiseks tuleb kindlasti edasimüüjalt või litsentseeritud töövõtjalt 
paluda seinakinnitusega kronsteini paigaldamist. Igasugune kahju, mida on paigaldamisel põhjustanud vastava 
kvalifikatsioonita paigaldaja, tühistab teie garantii. 

e Lugege hoolikalt valikuliste tarvikute juhtnööre ja tehke kõik võimalik, et takistada teleri allakukkumist. 

e Käsitsege telerit paigaldamise ajal ülima ettevaatlikkusega, sest teleri kokkupõrge teiste objektidega võib toodet 
vigastada. 

» Seinakronsteine seinale kinnitades olge ettevaatlik. Veenduge enne kronsteini paigaldamist, et seinas ei ole 
elektrikaableid või torusid. 

ə Allakukkumise ja vigastuste vältimiseks võtke teler seinalt ära, kui seda enam ei kasutata. 


Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine/eemaldamine 


Ettevaatust! 


mis kahjustab kaugjuhtimispulti. 
e Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. 
e Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid (nt leelis- ja 
mangaanakusid). 
Konks e Ärge kasutage laetavaid (Ni-Cd) patareisid. 
e Ärge põletage patareisid ega võtke neid lahti. 
Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte, nagu päike, tuli vms. 
e Ärge monteerige lahti ega muutke kaugjuhtimispulti. 


Järgige õiget 
polaarsust 
(+ või —) 


Aluse kinnitamine/eemaldamine 


Ärge monteerige lahti ega muutke alust. 
e Vastasel korral võib teler ümber kukkuda ja viga saada, samuti ka inimesi vigastada. 


Ettevaatust! 


Ärge kasutage mis tahes teist alust kui selle teleriga kaasas olevat. 

e Vastasel korral võib teler ümber kukkuda ja viga saada, samuti ka inimesi vigastada. 

Ärge kasutage alust, kui see on paindes või füüsiliselt kahjustada saanud. 

e Kahjustatud aluse kasutamine võib kaasa tuua kehavigastusi. Võtke viivitamata ühendust oma lähima Panasonicu 
edasimüüjaga. 

Paigaldamise ajal veenduge, et kõik kruvid on korralikult kinni keeratud. 

ə Kui kruvisid paigaldamise ajal korralikult ei kinnitata, siis ei ole alus teleri toetamiseks piisavalt tugev ning teler võib 
ümber kukkuda ja saada kahjustatud, samuti võib see põhjustada kehavigastusi. 

Kontrollige, et teler ei kukuks ümber. 
Kui telerit müksatakse või ronivad lapsed selle aluse peale, siis võib teler ümber kukkuda ja põhjustada 
kehavigastusi. 

Teleri paigaldamiseks ja eemaldamiseks on tarvis kahte või enamat inimest. 

» Kui nende toimingute tegemiseks ei ole kahte või enamat inimest, siis võib teler maha kukkuda ja see võib 
kehavigastusi tekitada. 

Kui eemaldate alust teleri küljest, tehke seda ettenähtud juhtnööride järgi. =» (Ik 8) 
Muidu võib teler ja/või alus ümber kukkuda ja puruneda ning põhjustada ka inimvigastusi. 


> Ji e Vale paigaldamine võib põhjustada patareide lekkimist ja korrosiooni, 
lahti 
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PIDJIJEA/PNIIAJEL 


(A) Koostekruvi (4) Koostekruvi (4) (C Post (2) 


(0) Alusplaat 


(hõbedane) (must) R: TBL5ZA3311 TBL5ZX0343 


( {Q L: TBL5ZA3310 (TX-P42X50E) 
aat 


TBL5ZX0341 
(TX-P50X50E) 


M5 x 18 M5 x 30 @ 
° s 
E Aluse kokkupanek E Teleri kinnitamine 
Kinnnitage vardad © paigalduskruvide ® abil Kindlaks kinnitamiseks kasutage koostekruvisid 6). 
tugevalt alusele © . Keerake koostu neli kruvi kinni esmalt kergelt ja siis 
Veenduge, et kruvid on kindlalt kinni keeratud. tugevalt, püsiva kinnituse saamiseks. 
Koostekruvide väär surumine kulutab keermed ära. Tehke antud töö horisontaalsel ja tasasel pinnal. 


Posti põhjal on märgend ,L“ (vasak) või ,R“ (parem). 


0 


Aluse eemaldamine teleri küljest 


Noolemärk 


Kui kasutate seinakinnitust või pakite telerit ümber, eemaldage alus kindlasti järgmisel moel. 


1 Eemaldage koostekruvid ®© teleri küljest. 
2 Tõmmake alus teleri küljest ära. 
3 Eemaldage paigalduskruvid ®© varrastelt. 


Et teler ümber ei läheks 


Kinnitage aluse kere kindlalt paigalduspinnale, kasutades selleks kukkumist takistavat kruviauku ja kruvi (saadaval 


kauplustest). 
Aluse kinnitamiskoht peab olema piisavalt paks ja tugevast materjalist. 


Kruvi (pole komplektis) 
Diameeter: 3 mm 
Pikkus: 25-30 mm 


Kruviauk 


Funktsioonide tuvastamine 


ugjuhtimispult 
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Puhkerežiimi toitelüliti 

e Lülitab teleri sisse või puhkerežiimile. 

Väljalülitustaimer = (Ik 17) 

e Teleri automaatse väljalülitumisaja seadmiseks. 

[Peamenüü] » (Ik 27) 

e Vajutage, et liikuda menüüdesse Pilt, Heli ja 
Seadistus. 

Kuvasuhe =p (Ik 18) 

e Muudab kuvasuhet. 

Informatsioon => (Ik 16) 

e Kuvab teavet kanali ja programmi kohta. 

VIERA TOOLS » (Ik 26) 

e Kuvab erifunktsioonide ikoonid ja pääseb kergesti 
ligi. 

[Media Player] = (Ik 49) 

e Lülitub SD-kaardi ja USB-seadme vaatamise/ 
kuulamise režiimile 


26 
27 


OK 

e Kinnitab valikud. 

e Vajutage pärast kanali asendite valimist, et kiirelt 
kanalit muuta. 

e Kuvab kanalite loendi. 

[Valikute menüü] » (Ik 17) 

e Lihtne valikuline säte vaatamiseks, heli jaoks jne. 

Värvilised nupud 

(punane-roheline-kollane-sinine) 

e Kasutatakse erinevate funktsioonide valimiseks, 
navigeerimiseks ja rakendamiseks. 

Teletekst »> (Ik 22) 

e Lülitab teleteksti režiimi. 

Subtiitrid =b (Ik 16) 

e Kuvab subtiitreid. 

Numbrinupud 

e Vahetab kanaleid ja teleteksti lehekülgi. 

e Seab tähemärgid. 

e Puhkerežiimil olles lülitab teleri sisse (Vajutage 
umbes 1 sekund). 

Heli maha 

e Lülitab heli summutuse sisse või välja. 

Helitugevuse suurendamine/vähendamine 


Sisendrežiimi valik 

e TV — lülitab DVB-C / DVB-T / analoogrežiimi 
vahel. => (Ik 15) 

e AV — lülitab sisendi valimise nimekirjast AV- 
sisendrežiimile. => (Ik 24) 

Ruumiline heli =» (Ik 30) 

e Lülitab sisse ruumilise heli seadistuse. 

Normaliseerimine => (Ik 27) 

e Lähtestab pildi- ja heliseadistused nende 
vaiketasemetele. 

Väljumine 

e Naaseb tavalise ekraanivaate juurde. 

TV juht » (Ik 19) 

Noolenupud 

e Valikute ja reguleerimiste tegemiseks. 

Tagasi 

e Naaseb eelmise menüül/lehe juurde. 

Hoidmine 

ə Pildi peatamine / vabastamine. > (Ik 17) 

e Hoiab jooksvat teleteksti lehekülge (teleteksti 
režiim). =» (Ik 22) 

Register =b (Ik 22) 

e Naaseb teleteksti indeksileheküljele (teleteksti 
režiim). 

Viimane vaade = (Ik 18) 


e Lülitub viimati vaadatud kanalile või sisendrežiimi. 


Kanal üles/alla 


Toimingud sisuga, ühendatud seadmetega jne 
m (Ik 25, 50, 64) 
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Märgutuli/juhtpaneel 


1 Funktsiooni valimine 
e [Helitugevus] / [Kontrastsus] / [Heledus] / [Värvid] / 
[Teravus] / [Toon] (NTSC signaal) / [Bass]* / 
[Kõrged toonid]* / [Tasakaal] / [Automaatne 
seadistamine] (Ik 36, 37) 
*[Muusika] või [Kõne] režiim heli menüüs 
2 Kanalüles/alla, väärtuse muutmine (F-nupu 
kasutamisel), teleri sisselülitamine (vajutage ükskõik 
kumba nuppu umbes 1 sekundiks puhkerežiimis) 
3 Muudab sisendrežiimi 
4 Toitelüliti 
e Kasutage toite lülitamiseks. 
Kui lülitasite teleri viimati välja kaugjuhtimispuldilt 
puhkerežiimis, siis on teler ka nüüd toitelülitist 
sisselülitamise järel puhkerežiimil. 
Kui vajutate juhtpaneeli nupule (1—4), ilmub ekraani 
vasakusse serva kolmeks sekundiks juhtpaneeli 
juhend. 
5 Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja 
e Ärge asetage esemeid teleri kaugjuhtimispuldi 


Teleri tagumine külg 


7 Toite ja taimeri LED-märgutuli 
Punane: puhkerežiim 
Roheline: sees 
Oranž: taimer on programmeeritud 
Oranž (vilkuv): 
toimub taimeriga programmeeritud 
salvestamine või Direct TV salvestamine 


signaali vastuvõtja ja puldi vahele. 


6 Sensor C.A.T.S (Contrast Automatic Tracking 


System ehk kontrasti automaatse jälgimise 
süsteem) 
e Tunnetab heledust pildi kvaliteedi kohandamiseks, 


Punane vilkuva oranžiga: 
puhkerežiim programmeeritud taimeriga või 
Direct TV salvestus 
e LED vilgub, kui teler võtab vastu käsu 
kaugjuhtimispuldilt. 


kui [Ökonoomne režiim] pildimenüüs on seatud 
[Sees]. => (Ik 28) 


Ekraani kuvade kasutamine - Kasutusjuhend 


Paljusid selle teleri funktsioone saab rakendada ekraanil kuvatava menüü abil. 


H Kasutusjuhend 
Kasutusjuhend aitab teid tegutseda kaugjuhtimispulti 


kasutades. 
7 1/2 
g] Muusika = =" 


E Kuidas kasutada kaugjuhtimispulti 


MENU Pe 
Avab peamenüü 


Näide: [Helimenüü] 


Liigutab kursorit / valib menüüpunkt (ainult üles 

ja alla) / reguleerib tasemeid (ainult vasakule ja 
paremale) / valib võimaluste seast (ainult vasakule 
ja paremale) 


Kõrged toonid 
Tessa 5 : f ° A Avab menüü / taastab seadistused, kui need on 
KÕHTKaPREEIKGIUGSUNS) tehtud või kui on määratud valikud 
Ruumiline heli Väljas y 
Auto. Hääletug. kontroll Väljas BACK/ 
AE BURN  Naaseb eelmise menüü juurde 
Kõlari kaugus seinast Üle 30 cm © J 
VA RAN A 
l e Väljumine EXIT 


Väljub menüüsüsteemist ja naaseb tavalise 


TASE | 
Lehekülg üles 
= ekraanivaate juurde 


Muutmine 


Lehekülg alla 


= 
Kasutusjuhend 


Automaatne puhkere i funktsioon 


Teler läheb automaatselt puhkerežiimile järgmistel tingimustel: 
. Analoog-TV-režiimis ei võeta 30 minuti jooksul vastu ühtegi signaali ega tehta ühtegi toimingut. 
e [Väljalülitustaimer] on aktiivne Seadistusmenüüs (Ik 17) 
» Ühtegi tegevust ei ole tehtud aja jooksul, mille määrab [Automaatne väljalülitus] (Ik 35). 

e See funktsioon ei mõjuta taimeriga seadistatud salvestamist ega Direct TV salvestamist. 


Põhilised ühendused 


Käesoleva teleri komplekt ei sisalda pildil näidatud väliseid seadmeid ja kaableid. 
Kontrollige enne juhtmete kinni- või lahtiühendamist, et aparaat ei oleks vooluvõrgus. 


salt ) JEEN 
E. 
KI 0000000000 x 3 
6 + E > k = 
AA OS P Ce JE 5 sy -corovi 2 
E KONOJ LEOK 2 
o HOMI 

i OV D m 
f = 
9 5 
© 
1 SD-kaardi pesa => (Ik 49) 5 DIGITAL AUDIO OUT » (Ik 66) 2 
2 Cl-pesa => (Ik 46) 6 AV1 (SCART) = (Ik 12) 2 
3 Kõrvaklappide pesa = (Ik 67) 7 AV2 (COMPONENT / VIDEO) » (Ik 66) 2 
4 USB port => (Ik 49) 8 Antenni- ja kaablipesa (vt all) M 
9 HDMI1/2 = (Ik 12, 66) 2 


Ühendused 


Toitejuhe ja antenn 


Maapealne antenn 


H DVB-C, DVB-T, analoog 


Eemaldamine teleri 
küljest: 


Veenduge, et 
toitejuhe on kindlalt 
kinnitatud. 


Vahelduvvool 220-240 V 
50 / 60 Hz 


Vajutage, kuni mõlemad 
sakid klõpsatavad Vajutage mõlemat sakki 
ja tõmmake toitepistikust 


selle vabastamiseks 
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AV-seadmed 


H Pleier 
TV 
mwe -O (DOCE) = 
L HDMI-kaabel I i kid 
Pleier 


H DVD-salvesti/videomakk 


A 

3 Maapealne antenn 
a 

o 

3 

a 

v Raadiosageduskaabel 

Q Raadiosageduskaabel 
A SCART-kaabel 

a 

c: 

ed s 

S 

2 DVD-salvesti/videomakk 

A 

o 

a 


H DVD-salvesti/videomakk ja digiboks 
TV 


0000000000 
1 © |[ 0000600000 


DED © 


s a Digiboks 
Õ HOITI 
OI mc (Cp O] 
HDMI-kaabel 
Maapealne 
antenn 


SCART-kaabel 


Raadiosageduskaabel 


| Raadiosageduskaabel 


SCART-kaabel 


SS 


DVD-salvesti/ 
videomakk 


e Ühendage teleri AV1-pesasse DVD-salvesti/videomakk, mis toetab Q-Linki (Ik 60). 

e A-Linki ja VIERA Linki ühendus »> (Ik 58, 59) 

e Palun lugege ka ühendatava seadme juhendit. 

e Hoidke teler eemal elektroonilistest seadmetest (videoseadmed jne) või infrapunasensoriga seadmetest. Vastasel 
korral võib kujutis/heli moonduda või teise seadmestiku töö võib olla mõjutatud. 

e SCART- või HDMI-kaablit kasutades kasutage täielikult kaabeldatut. 

e Kontrollige ühendamisel, et klemmid ja pistikud oleksid õiget tüüpi. 
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Automaatne seadistamine 


Otsib ja salvestab telekanalid automaatselt 

e Need toimingud ei ole vajalikud, kui seadistamine on kohaliku esindaja juures juba tehtud. 

e Palun lõpetage ühendatava seadmestiku ühendused (Ik 11, 12) ja seadistused (kui on vajalik) enne automaatse 
seadistamise käivitamist. Ühendatud seadme seadistamise üksikasju lugege seadme kasutusjuhendist. 


Pistke teleri toitepistik seinapistikupessa ja 


lülitage teler sisse 
[ y e Kuvamiseks kulub mõni sekund. 
(0) 


e Kui teleril on näha punane LED, vajutage kaugjuhtimispuldil umbes 
1 sekund puhkerežiimi lülitit. 


puaynlur4 


Valige keel 


Menüsprache (0) valige 
Dansk Polski Srpski < Q [5 

English Svenska čeština Hrvatski v 

Français Norsk Magyar Slovenščina Oseadke 


Italiano Suomi Slovenčina Latviešu 

Español Türkçe Bbnrapcku eesti keel 
Português Eħìnviká Română Lietuvių 
Nederlands 


Valige asukohariik 


Riik ©valige 
Taani Poola Q 
Austria Rootsi Tšehhi V Oseadke 


DUILUBISIPBIS JUJELUIOJNY 


Prantsusmaa Norra Ungari 
meaa Soome Slovakkia e Olenevalt valitud riigist valige oma regioon 
-—— — sovenia või salvestage lapseluku PIN-number 
STS Holland Eesti (,0000 ‘ei ole salvestatav), järgides 
Malta Türgi Leedu ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Andorra Kreeka Teised 


Valige häälestamise režiim 


TV signaali valimine Ovalige 
= yo DVB-T MD Ohäälesta / jäta häälestamine vahele 


m Ya Analoog 


AUKS EMASTE, W: häälesta (saadavate kanalite otsimine) 


0: jäta häälestamine vahele 


Valige [Automaatseadistuste käivitus] 


TV signaali valimine r Ovalige 
g = DVB-C e 

v PEE a 
Ya DVB-T Oligipääs 


m Ya Analoog 


Automaatseadistuste käivitus 


e Automaatne seadistamine hakkab otsima ja salvestama telekanaleid. 
Salvestatud kanalite ja sorditud kanalite järjestus erineb sõltuvalt riigist, 
piirkonnast, ringhäälingu süsteemist ja signaali vastuvõtu tingimustest. 


Panasonic 
TV 


Automaatse seadistamise ekraan erineb vastavalt valitud riigile. 


1 [DVB-C võrgu seaded] 
e Sõltuvalt valitud riigist valige eelnevalt kaabeltelevisiooni pakkuja, järgides ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 


DVB-C võrgu seaded A Ovalige EE 
Sagedus Automaatne Q- [Automaatseadistuste käivitus] ça ca cm 
[0 ] 


Võrgi ID Automaatne v DET 
Automaatseadistuste käivitus Oligipääs 


Tavaliselt seatud [Sagedus] ja [Võrgi ID] kuni [Automaatne]. 
Kui [Automaatne] ei kuvata või kui vajalik, sisestage [Sagedus] ja [Võrgi ID] 
määratud teie kaabelleviteenuse osutaja poolt, kasutades numbrinuppe. 


13 


puaynlur4 


DUILUBISIPBIS JUJELLIOJNY 
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2 [DVB-C Automaatne seadistamine] 3 [DVB-T Automaatne seadistamine] 


DVB-C Automaatne seadistamine DVB-T Automaatne seadistamine 


See kestab umbes 3 minutit See kestab umbes 3 minutit. 
Nr | Kanali nimi | Tüüp | Kvaliteet Kanai | Kanali nimi Tüüp | Kvaliteet 
hannel 1100 annel 100 


1 ICBB | Tasuta TV 62 ICBB 
2 [BBC Radio Wales [Tasuta TV [100 62 |BBCRadio Wales 
3 123 [Tasuta TV [100 62 jEA 

i Í ji 62 |Caroon Nwk [Tasuta TV [100 

ji i 

l II 


l 1 
Tasuta TV:3 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 


| Tasuta TV | 


1 
1 l 1 
tsing ising 


e Kui mitmel kanalil on loogika järgi sama kanalinumber, kuvatakse 
olenevalt valitud riigist pärast funktsiooni DVB-T automaatne 
seadistamine kanali valikuekraan. Valige eelistatud kanal või 
väljuge automaatsete valikute ekraanilt. 


4 [Analoogne automaatne 5 Eelseadistuse allalaadimine 

seadistamine] Kui A-Linki, VIERA Linki või sarnase tehnoloogiaga (Ik 60, 61) 
Analoogne automaatne seadistamine ühilduv salvesti on ühendatud, toimub kanali, keele ja riigi / piirkonna 
seadete automaatne allalaadimine salvestisse. 


See kestab umbes 3 minutit. 
Kanal Ki li ` 
mi SAA Eelseatud andmete saatmine 


Palun oodake! 


CH33 [BBCI 


o% C D 100% 


Kaugjuhtimispult pole kasutatav 


Analoog: 2 
Otsing 


e Kui allalaadimine ei õnnestu, saate seda hiljem teha 
seadistusmenüü kaudu. =P[Alla laadimine] (Ik 32) 


Valige [Kodu] 


Valige [Kodu] vaatamise keskkond, mida kasutada oma kodukeskkonnas. 


Palun valige oma vaatamise keskkond. 4 E 
Kauplüs TJ Ovalige 
= Oseadke 


H Vaatamise keskkond [Kauplus] (ainult kaupluses kuvamiseks) 
Vaatamise keskkond [Kauplus] on demorežiim selle teleri pohifunktsioonide selgitamiseks. 


Vaatamise keskkond [Kodu] on demorežiim selle teleri pohifunktsioonide selgitamiseks. 
» Keskkonna valimise kuvale saate tagasi pöörduda ekraani Kaupluse kinnitamise ekraanil ja valiku ekraani 
Automaatne demo Väljas/Sees etappides. 


1 Pöörduge tagasi vaatamise keskkonna 2 Valige [Kodu] 
valiku ekraanile Palun valige oma vaatamise keskkond. E E 
Kauplus Kauplus ede- valige 


maY Oseadke 
Olete valinud DEMO funktsiooni RETURN 


Automaatne demo 
Väljas 


Vaatamise keskkonna hilisemaks muutmiseks peate algväärtustama kõik sätted, minnes valikusse 
Tarneolek. => [Tarneolek] (Ik 47) 


Automaatne seadistamine on nüüd lõppenud ja teie teler on vaatamiseks valmis. 


Kui häälestamine ebaõnnestus, kontrollige raadiosageduskaabli ühendust ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 


e Kanalite loetelu kontrollimiseks => „Telekava kasutamine“ (Ik 19) 

e Kanalite redigeerimiseks või peitmiseks (vahelejätmiseks) =b,,Kanalite häälestamine ja redigeerimine“ (Ik 38 - 41) 
e Kõikide kanalite ümberhäälestamiseks => [Automaatne seadistamine] (Ik 36, 37) 

e Võimaliku TV-režiimi hilisemaks lisamiseks => [Lisa TV signaali tüüp] (Ik 33) 

e Kõigi seadete initsialiseerimiseks =p[Tarneolek] (Ik 47) 


Teleri vaatamine 


($ Lülitage toide sisse 


OFFTIMER c INPUT © s Vajutage umbes 1 sekund. 


e Toitelüliti peab olema sees-asendis. (Ik 10) 
MENU ASPECT 


2 Valige režiim 
e Režiimide valikuvõimalus sõltub salvestatud 
kanalitest (Ik 13). 


Loetelu Ovalige 
V Oligipääs 


Analoog e Režiimi võite valida, kui vajutate korduvalt 
kaugjuhtimispuldil või teleril olevat TV-nuppu 
(Ik 10). 


e Kui menüüd [Loetelu] ei kuvata, vajutage TV- 
nuppu režiimi ümberlülitamiseks. 


Orm ° Et valida enam kui kahekohalise arvuga 


[4-15x 6- i i 
tt kanalinumbrit, nt 399 


a pop 


TCO] 


= æ PLASTVIEW 


A 
V 


DUILUBJEBA HIJIL FI 


Helitugevus 


E Kanalite loetelust valimine 


Kõik DVB-T kanalid Sortimine: 123 Ovalige kanal e Kanalite nimede 
(JE ad SECGAONNAR (oi sorteerimine tähestikulises 
E 7 BBC Radio Wales v 


8 BBC Radio Cymru Ovaadake järjekorras 
2 BBC THREE Œ (punane) 
3 BBCI e Kategooria muutmiseks 
4 CBBC Channel 
(E) (sinine) 
E Informatsiooniriba kasutades kanali valimine (Ik 16) 
1 Kuvage informatsiooniriba, kui seda ei kuvata 2 Kui riba kuvatakse, siis valige kanal 


09 A Ovalige kanal 
e 
V Ovaadake 


E Kanali valimine telekava kasutades (Ik 19) 


1 Kuvage 2 Valige praegune 3 Valige [Vaade] (DVB) 
telekava programm või kanal 
< Ovalige E Qore 
AT 19:30- 20:00 er DV Ovaadake 
M Oligipääs Vaade 


e Olenevalt teie valitud riigist võib olla nõutav sihtnumbri sisestamine või uuendamine (Ik 13). Järgige ekraanile 
kuvatavaid juhtnööre. 


e Tasulise TV vaatamine =P ,,Tavaliidese kasutamine“ (Ik 46) 
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Muud kasulikud funktsioonid 
Kuva Informatsiooniriba 


Kuva informatsiooniriba 
9 e Imub samuti, kui vahetatakse kanalit e] 


1 Näide: DVB 


— Kõik DVB-T kanalid 
5 — Coronation Street Muuda kategooria ŒŒ) 
6 —l 20:00 - «Praegu > Infoks vajutage( į ) 
(SN — Krüptitud  DolbyD+ B EI EW 5] 

1 Kanali asukoht ja nimi 5 Programm 
2 Kanali tüüp ([Raadio], [Andmed], [HDTV], jne) 6 Programmi alguse / lõpu aeg (DVB) 
3 Praegune kellaaeg Kanali number jne (analoog) 
4 Kategooria 7 Valitud programmi edenemisaja indikaator (DVB) 


e Kategooria muutmiseks (DVB) 


(TD) sinine) (E Oaie 
>» E 


Oseadke 


Saadaolevad funktsioonid/Sõnumite tähendused 


DUILUBJEBA HIJIL f 


LTI 
, OK 
1 Heli vaigistus sees Subtiitrid on saadaval Erinevate heli- ja videorežiimide 
i võimalus 
1 [Halb signaal] E [Stereo], [Mono] 
l TV-signaal ei ole kvaliteetne Audiorežiim 
i Teletekst on saadaval 
1 [Krüptitud] MULTI 1-90 
1 Sifreeritud programm 0) Aed s Väljalülitustaimeri allesjäänud aeg 
| Erinevate helirežiimide võimalus ə Seadete jaoks 4 (Ik 17) 
I 
1 [Dolby D +], [Dolby D] MULTI 
1 Dolby Digital Plus või Dolby Digital = , M a 
| heliriba Erinevate videorežiimide võimalus 
Lo -á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á å á á á å å á á -- 
e Teise häälestatud kanali nime e Ribal nimetatud kanali vaatamiseks e Teave järgmise programmi kohta 
kinnitamiseks (DVB) 
© , E j © 
è Peitmiseks e Lisateave (DVB) è Kuvamise ajalõpu seadmiseks 
EXIT => [Reklaamikuva vahe] (Ik 34) 


9 (Vajutage uuesti riba 
peitmiseks) 


Kuva subtiitrid 


Kuva/peida subtiitrid (kui need on saadaval) 


STTL e DVB-keele muutmiseks (kui on saadaval) 
= [Eelistatud tiitrid] (Ik 33) 


è Kui vajutate analoogrežiimis sellele nupule, lülitub sisse teleteksti teenus ja ekraanile kuvatakse lemmikleht (Ik 22). 
TV-režiimile tagasipöördumiseks vajutage nuppu EXIT. 
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Hoidmine 


Pildi peatamine / vabastamine 
HOLD 


Kuva praeguse oleku puhul valitavad sätted 


Kinnitage praegune olek või muutke seda 


OPTION e Muutmiseks 


Ovalige 
Omuutke 


[Multi Video] (DVB) 

Valib mitmest videost koosnevast 

grupist (selle olemasolul) 

e See seade ei jää mällu ja 
naaseb vaikeseadele, kui väljute 
praegusest programmist. 


[Multi Audio] (DVB) 

Valib erinevate keelte heliribade 

vahel (kui on olemas) 

e See seade ei jää mällu ja 
naaseb vaikeseadele, kui väljute 
praegusest programmist. 


Väljalülitustaimer 


Lülitage teler määratud ajavahemiku pärast automaatselt puhkerežiimile 


OFF TIMER 


[vali keel] (DVB) 
Valib stereo/mono (kui on saadaval) 


[Sub kanal] (DVB) 
Valib multivooprogrammi allkanali 
(kui see on olemas) 


[Subtiitrite keel] (DVB) 
Valib subtiitrite kuvamise keele (kui 
on olemas) 


[Teleteksti märgistik] 
Määrab teleteksti keele kirjatüübi 
= (Ik 34) 


([0] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutit)) 


e Tühistamiseks seadke [0] või lülitage teler välja. 
e Järelejäänud aja kinnitamiseks => „Kuva Informatsiooniriba“ (Ik 16) 
è Kui aega on jäänud vähem kui 3 minutit, siis vilgub järelejäänud aeg ekraanil. 


[Teleteksti keel] (DVB) 
Valib teletekstile erinevate keelte vahel 
(kui on olemas) 


[MPX] (Analoog) 
Valib kino helirežiimi (kui on saadaval) 
= (Ik 30) 


[Helitugevuse parandus] 
Reguleerib üksiku programmi või 
sisendrežiimi helitugevust 


Presione el botón cuantas veces sea necesario para alcanzar el tiempo requerido. 


[Väljalülitustaimer] se puede ajustar también en el menú [Seadistus] =» (Ik 32) 


1 Kuvage menüü 
MENU 


2 Valige [Seadistus] 


VIEFA Peamenüü 
Z Pilt 


-~ Heli 


£ Seadistus 


3 Valige [Väljalülitustaimer] ning seadke aeg 15-minutiliste sammudega 


3 Seadistusmenüü , 
Viitsardi seadistamine 
Väljalülitustaimer 
Eco-navigatsioon 
Lingi seaded 


Lapselukk 

DVB-T häälestamise menüü 
Keel 

Ekraani seaded 
Tavaliides 


aies of 


A Ovalige 

A Oligipääs 
Ovalige 
Oseadke 


DUILUBJEBA HIJIL FI 
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Pildi formaat 


Kuvasuhte muutmine (pildi suurus) 
ASPECT 


Nautige pilti vaadates seda optimaalses suuruses ja pildi formaadis. 


Programmidel on tavaliselt ,Pildiformaadi kontrollsignaal“ (laiekraani signaal jne) ja teler valib kuvasuhte 
automaatselt vastavalt ,Pildiformaadi kontrollsignaal“ (Ik 68). 


E Kuvasuhte käsitsi muutmiseks 


1 Kuvage pildi formaadi valimise loetelu 2 Valige kuvatavast loendist 


ASPECT režiim 


Detailsemalt => (Ik 68) 


OUILUBJEBA HaJIL f 


©valige 
0 
Y Osalvestage 


e Režiimi muutmiseks võite kasutada 
ka nuppu ASPECT. 
ASPECT 
(Vajutage korduvalt, kuni 
jõuate soovitud režiimini.) 


Valitakse parim formaat ja pilti laiendatakse nii, et see täidab ekraani. 


Täisekraan 4:3] 
Kuvab pildi otse suhtes 16:9 Kuvab 4:3 pildi, mida on ekraanile 
moonutamata (anamorfkujutis). sobitamiseks horisontaalselt 
suurendatud. 
e Ainult kõrglahutusega (HD) signaal 
Kuvab standardse moonutamata 14:9 TZ | Kuvab 16:9 ribapildi või 4:3 
pildi. > —> | moonutamata pildi. 
[Joondatud] [Zoom2] 
Kuvab täisekraani 4:3 pildi. SW [7.5] Kuvab 16:9 ribapildi (anamorfkujutis) 
Venitatus on ainult märgatav vasakul ja < =.) täisekraanil moonutamata. 
> aremal serval. = 
Zn M D 
[4:3] [Zoom3] 
Kuvab standardse moonutamata 4:3 S A Kuvab 2,35:1 ribapildi (anamorfkujutis) 
pildi. —T  täisekraanil moonutamata. Suhte 16:9 
= | puhul kuvab pildi maksimaalsena (kerge 
A 


suurendusega). 


e Pildiformaat on fikseeritud suhtele [16:9], kui [Režiim] on Pildimenüüs seatud [Mäng] peale. 


ə Teletekstiteenuses ei saa pildi formaati muuta. 


e Pildi formaadi režiimi saab SD (standard) ja HD (kõrglahutuslik) signaalide jaoks eraldi meelde jätta. 


Viimane vaatamine 


Lülituge kerge vaevaga viimati vaadatud kanalile või sisendrežiimi 


A 
Ry 
LAST VIEW 


e Praegusesse vaatesse naasmiseks vajutage uuesti. 
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e Taimeriga seadistatud salvestamise ega Direct TV salvestamise ajal ei ole kanali vahetamine võimalik. 
e Lühiajalisemat vaatamist kui 10 sekundit ei arvestata kanali eelneva vaatamisena või sisendrežiimina. 


Telekava kasutamine 


Telekava — elektrooniline saatekava (EPG, Electronic Programme Guide) on ekraanil kuvatav nimekiri praegu ja 

järgmise seitsme päeva jooksul edastatavatest saadetest (sõltub edastajast). 

e See funktsioon oleneb teie valitavast riigist (Ik 13). 

è Sihtnumbri sisestamist või värskendamist võidakse olenevalt teie valitud riigist nõuda GUIDE Plus+ süsteemi 
kasutamiseks. => „Vaadake kuulutust“ (Ik 20) 

e DVB-T- ja analoogkanalid kuvatakse samal telekavaekraanil. [D] ja [A] võivad olla kuvatud, et teha vahet DVB-T- ja 
analoogkanalitel. Analoogkanalite puhul ei ole programmiloendid saadaval. 

e Kui teler lülitatakse esimest korda sisse või see on olnud üle nädala välja lülitatud, võib telekava täielik näitamine 
natuke aega võtta. 


1 Valige režiim 
=> (Ik 15) 


Telekava vaatamine 
e Paigutuse muutmiseks vajutage uuesti 
([Horisontaalpaigutus] / [Vertikaalpaigutus]). 
Vaade [Horisontaalpaigutus] mitmete kanalite nägemiseks. 
Vaade [Vertikaalpaigutus] korraga ühe kanali nägemiseks. 


Näide: [Horisontaalpaigutus] 


a: Horisontaalpaigulus 


1 Praegune kuupäev ja 
z kellaaeg 

EE meite 4 2 Telekava kuupäev 
modem GTS TÄTEK | 3 Telekava kellaaeg 
Panorama | Spring waich Toal ä A:Prodramim 


N 


jen in the Battersbys «a 
[EH 


5 Reklaam 
| 6 Kanali asukoht ja nimi 
7 ID]: DVB-T 
Näide: [Vertikaalpaigutus] [A]: Analoog 
Gut jertikaalpaigutus E iin 
om Ki Olenevalt valitud riigist 
TA SENSE i võite valida telekava tüübi 
Sea rE E] = [TV-kava] (Ik 34) 
E Tagasi telerisse VIE(A E EEE Kui valite [Kanalite loetelu], 
EXIT 23002330 POP 100 ilmub nupu GUIDE 


vajutamisel kanalite loend. 


E Programmi vaatamiseks 
1 Valige praegune programm või 2 Valige [Vaade] (DVB) 


kanal i 
i Das Erste è 
Q valige 
Q Ovalige 19:30- 20:00 (I1G- Ovalig 
“SY ki Ovaadake 
V © ligipääs Vaade Viitsardi seadistamine 


e Taimeri programmeerimise 
kasutamine => (Ik 21) 


əulweznsey BABYAJIL |] 
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E Eelmise päeva juurde (DVB) E Järgmise päeva juurde (DVB) 


(punane) E] (roheline) 
E Valitud tüüpi kanalite loendi vaatamiseks E Valitud kategooria kanalite loendi vaatamiseks 
(DVB) (DB sinine) 
C kollane) (Kategooriate nimekiri) Okategooria valimine 
(Tüüpide nimekiri) Otüübi valimine J Fi Qo 
Programmi tüüp 4 Q 5 vaatamine 
Kõik tüübid V @vaatamine 


Kõik kanalid 


Kõik DVB-T kanalid 


Kõik tüübid 
Kõik analoogkanalid 


Tasuta TV 


Loetletakse ainult analoogkanaleid 


| Favoriit1—— — 
| Favoriit 2————— t-e Lemmikkanalite nimekiri > (Ik 38) 
Favoriit 3—---H- 


Muud kasulikud funktsioonid 
Programmi üksikasjade vaatamine (DVB) 


1 Valige programm 2 Vaadake üksikasju 


S 9 ə Telekava juurde naasmiseks vajutage uuesti. 


Vaadake kuulutust 


Olenevalt valitud riigist toetab teler süsteemi GUIDE Plus+ DVB-T- või analoogrežiimis 
Nõutav sihtnumbri sisestamine või uuendus. Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre. 


e Seadistada saate ka käsitsi seadistusmenüüst. 
=» [Uuendus] / [Sihtnumber] punktis [GUIDE Plus+ seaded] (Ik 35) 

e Sisestage oma sihtnumber, kui kasutate funktsiooni esimest korda. Kui sisestate piirkonna kohta vale sihtnumbri või 
jätate üldse sisestamata, võidakse reklaame ebakorrektselt kuvada. 


Reklaami teabe kuvamine 
OPTION e Viimase kuulutuse kuvamiseks 
= [Uuendus] üksuses [GUIDE Plus+ seaded] (Ik 35) 


E Reklaamide muutmiseks E Telekava juurde tagasi pöördumiseks 
BACK/ 
OPTION RETURN 
© 09 


e Teabe pidevaks uuendamiseks peab teler olema ooterežiimil. 


Taimeri programmeerimine (DVB) 


Taimeriga seadistamise menüü võimaldab teil valida programmid, mille puhul soovite meeldetuletust või mida tahate 


välisele salvestile salvestada. Õigel ajal lülitub teler sisse ja valib õige kanali ka juhul, kui teler on puhkerežiimis. 
1 Valige eelseisev programm 2 Valige funktsioon ([Salv. välja] või [Meelespea]) 


Ovalige (Taimeri programmeerimise kuva) Ovalige 
< Q > Viitsardi seadistamine K 26.10.2011 10:46 F Q E 
V (seadke Funktion pair Kara ami Kuupäev õi V @© salvestage 
F ET 


1 BECI 
<Vitstart> 
Ta w 


LED muutub oranžiks kui taimeri 
programmeerimine on määratud. 
(Seadistatud taimeri järgi salvestamise 
ajal oranž LED vilgub.) E 
=> , Märgutuli/juhtpaneel“ (Ik 10) [Salv. välja] / [Meelespea] 

= „Valige viitstardiga sündmuse üksikasjad“ (Ik 43) 


E Taimeriga programmeeritud sündmuse W Telekava juurde tagasi pöördumiseks 
kontrollimiseks / muutmiseks / 
tühistamiseks 
= ,,Viitsardi seadistamine“ (Ik 42 - 44) 


BACK/ 
RETURN 


E Kui valite praeguse programmi 

Ilmub kinnituskuva, mis küsib, kas tahate programmi vaadata või salvestada. 

Valige [Viitsardi seadistamine] ja seadke [Salv. välja] salvestama ajast, mil lõpetate taimeriga programmeeritud 
sündmuse seadistamise. 


A 
Das Erste į 
19:30- 20:00 Ovalige 
Viitsardi seadistamine y Oligipääs 


See funktsioon ei ole analoogrežiimis saadaval. 
e Viitstart töötab korrektselt ainult siis, kui õige aja teave saadakse edastaja või teenusepakkuja signaalist. 
e Viitstardiga salvestamise ajal ei saa muid kanaleid valida. 
Salvestades programme välisele salvestile, veenduge, et teleriga ühendatud salvestil on õiged seaded. 
Kui A-Linki, VIERA Linki või sarnase tehnoloogiaga ühilduv salvesti on ühendatud teleriga (Ik 60, 61) ja [Lingi 
seaded] (Ik 32) on lõpetatud, pole salvesti seadistamine vajalik. Samuti lugege salvesti kasutusjuhendit. 
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Teleteksti vaatamine 


Teleteksti teenused on saatjate võimaldatud tekstikujuline informatsioon. 
Funktsioonid võivad olenevalt saatjast varieeruda. 


Mis on FLOF-(FASTEXT) režiim? 

FLOF-režiimis asetsevad ekraani allservas neli eri värvi teemat. Kui soovite saada mõne teema kohta rohkem 
teavet, siis vajutage vastavat värvi nuppu. See funktsioon võimaldab kiiret ligipääsu nende teemade kohta käivale 
informatsioonile. 


Mis on ÜLAOSA režiim? (ÜLAOSA teksti edastamise korral) 

ÜLAOSA on tavapärase teletekstiteenuse edasiarendus, mis võimaldab hõlpsamat otsingut ja tõhusamat juhtimist. 
e Saadaoleva teleteksti teabe kiire ülevaade 

e Hõlpsalt kasutatav samm-sammult teemade valimine 

e Lehekülje oleku teave ekraani allservas 


e Liikumine lehekülg üles/alla » Valik teemaplokkide vahel e Järgmise teema valimine teemaploki 


(punane) (MD (roheline) @ sinine) SPSS 


(Pärast viimast teemat liigub see uue 
teemaploki peale.) 


C kollane) 


Mis on loetelu režiim? 


Loetelu režiimis asetsevad ekraani allservas neli eri värvi leheküljenumbrit. Neid numbreid saab muuta ja salvestada 
teleri mälusse. =» „Salvesta sageli vaadatud leheküljed“ (Ik 23) 


E Režiimi muutmine = [Teletekst] (Ik 34) 


Lülitage teleteksti peale 


TEXT e Kuvab sisulehekülje (sisu varieerub 
olenevalt edastajatest). 
All-lehekülje number 
<< 010203 y 05 06 07 >> 
P100 17:51 28 Veebruar — Kellaaeg/kuupäev 
TELETEXT 
INFORMATION 
O T T Ji Värviriba 


Praegune leheküljenumber 


Valige lehekülg 


E 
sag tles mi 
õi zi ärviline nupp 
m või või 
al ton alla (Vastab värviribale) 
, * E Kontrastsuse kohandamiseks 
m Tagasi telerisse MENU Kui kuvatakse sinine riba 
EXIT E] 
(Vajutage kolm korda) > © 
Peidetud andmete näitamine INDEKS 
Näidake peidetud sõnu, nt viktoriinilehekülje Tagasi peamisele indeksileheküljele 
vastuseid INDEX 
MENU » Vajutage uuesti 
m a> (punane) peitmiseks. 
Hoidmine Lemmiklehekülje avamine 
Automaatse uuenduse peatamine Vaata salvestatud lemmiklehekülge 
(Kui soovite vaadata käesolevat lehekülge ilma Tooge esile leht, mida hoitakse sinise nupu all (loetelu 
uuendamata.) režiimis). 
HOLD + Jätkamiseks vajutage nuppu uuesti. STIL «Tehaseseadistus on „P103“. 


TÄIS/ÜLAOSA/ALL 


MENU 


( M cins) 

(ÜLAOSA) (ALL) Tavaline (TÄIS) 

P100 — P100 
Broadcast t Broadcast 

(Laienda ÜLAOSA poolt) (Laienda ALUMIST poolt) 


Mitmes aknas vaatamine 


Vaata telerit ja teleteksti korraga kahes aknas 


MENU 
m 24 Valige [Pilt ja tekst] sisse- või 
(Vajutage kaks väljalülitamine 


korda) 
e Toiminguid saab teha ainult teleteksti ekraanil. 


Salvesta sageli vaadatud leheküljed 


Salvestage sageli vaadatavad leheküljed värviribale (Ainult loetelurežiimis) 
Kui kuvatakse lehekülg 


OOD a E . JOS P100 
e Vámi F © vajutage ja hoidke all Broadcast 
nu! = 
pp {E Number muutub 
101 | 200 | 400 | ess +— valgeks. 


E Salvestatud lehekülgede muutmiseks 


(M Sisestage uus leheküljenumber A i | i 
Värviline nupp, E> (1 [2..[3. > “7 vajutage ja hoidke all 
mida soovite muuta BaS Ý 


All-lehekülje vaatamine 


Vaadake all-lehekülge (ainult siis, kui teletekst ulatub üle ühe lehekülje) 
© <<01[02]03 04 05——— Ilmub ekraani ülaossa » All-lehekülgede numbrid muutuvad olenevalt 


edastajat (kuni 79 lehekülge). 


e Otsimiseks võib kuluda päris palju aega, mille jooksul 


võite vaadata teleripilti. 


E Konkreetse all-lehekülje vaatamiseks 


MENU peos Sisestage 4-kohaline number "T0006 
” ODD (sinine) Base Näide: P6 
a o (B CB 


Uuenduse ootamise ajal teleri vaatamine 


Vaadake teleteksti lehekülje otsimise ajal teleripilti 
Teleteksti lehekülg uuendub automaatselt, kui uus informatsioon muutub kättesaadavaks. 


MENU Lülitab ajutiselt teleripildi peale Vaadake 
>» DO (kollane) D - Ea B uuendatud 
p108 | Ilmubsiis, kui lehekülge 
käi 5 uuendamine on 
! | lõpetatud C (kollane) 


(Te ei saa kanalit vahetada.) 


ə Uudiste lehekülg pakub värskete uudiste laekumisest teavitamise funktsiooni (,Kiiruudised“). 
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Väliste sisendite vaatamine 


Ühendage välised seadmed (videomakid, DVD-seadmed jne) ja te saate läbi vastava sisendi vaadata. 
e Seadmete ühendamine => (Ik 11. 12, 66, 67) 
Kaugjuhtimispuldiga on võimalik juhtida sisu või väliseid seadmeid. => (Ik 25) 


(M Lülitage teler sisse 
c INPUT 


© 


SCARTiga ühendamisel (Ik 12) 
Võtab automaatselt sisendsignaale vastu, kui taasesitus algab 


e SCART-pesa (jalg 8) tuvastab sisendsignaalid automaatselt. 
e See funktsioon on kasutatav ka HDMl-ühenduste puhul (Ik 66). 


Kui sisendrežiim ei vahetata automaatselt 


Tehke toimingud Aja 
è Kontrollige seadme seadistust. 


Sisendi valimise menüü kuvamine 


Œ 
Valige seadmega ühendatud sisendrežiim 


Sisendi valimine Ovalige 
oe 
AV2 V Ovaadake 


HDMI 


HDMI2 
TV 
SD-kaart/USB 


PROGRAMME e Sisendit saate valida ka kaugjuhtimispuldi AV-nupust või teleri abil (v.a [SD-kaart/ 
USB]). 
taal Vajutage nuppu mitu korda, kuni on valitud soovitud sisend. 
«3 C3 e [SD-kaart/USB); lülitab meediamängijale. =» ,,Meediamängija kasutamine“ (Ik 49) 


DUILUBJEBA IPUYSIS SILA a 


E » Võite märgistada või jätta vahele iga sisendrežiimi (v.a [SD-kaart/USB]). 
> „Sisendmärgis“ (Ik 34) 
Panasonic Vahelejäetud sisendeid ei kuvata, kui vajutatakse AV-nuppu. 
TV 
Vaadake 
E Tagasi telerisse 
AV1 


Kuvab valitud režiimi 


e Kui välisseadmel on kuvasuhte määramise funktsioon, seadke see väärtusele „16:9“. 
e Lugege üksikasjalikumat teavet vastava seadme kasutusjuhendist või küsige kohaliku 
esindaja käest. 
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Sisu või seadmete juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga 


Te saate juhtida sisu meediamängijas, salvestusfunktsioone või ühendatud seadmeid selle teleri kaugjuhtimispuldil 


olevate alumiste nuppudega. 


FO Puhkerežiim 

Puhkerežiimi või sisse lülitamiseks 
>] Esitus 

Videokasseti/DVD/video sisu taasesitus 
(m | Peata 


Toimingute lõpetamine 


Tagasikerimine / Vahelejätt / Otsing 
Videomakk: 


Tagasikerimine, kiiresti tagasiliikuva pildi vaatamine 


ma 
EB DVD/video sisu: 


Siirduge eelmise pala, teose või peatüki juurde. 
Vajutage ja hoidke all tagurpidi otsimiseks 


Edasikerimine / Vahelejätt / Otsing 
Videomakk: 


pri Edasikerimine, võimaldab pilti kiirendusega edasi kerida 
CD DVD/video sisu: 
Siirduge järgmise pala, teose või peatüki juurde. 
Vajutage ja hoidke all edaspidi otsimiseks 


Paus 
Paus/jätkamine 
DVD: vajutage ja hoidke all, et esitada aeglasel kiirusel 
PROGRAMME Kanal üles / alla 
Valige kanal 
REC 
(e | [Direct TV Rec] » (Ik 60, 62) 


Kuidas muuta koodi 
Igal Panasonicu seadme tüübil on oma kaugjuhtimispuldi kood. 

Et kasutada mõnedes selle teleri funktsioonides, peate valima koodi „73“. 
Muutke koodi seadme või alltoodud funktsioonide järgi. 


Vajutage järgmiste toimingute ajal nuppu (MUIB ja hoidke seda all 


Sisestage vastav kood, Vajutage 
vaadake allpool asuvat tabelit EE ed CB 
[0] 
Seadme tüüp, funktsioonid Kood 
DVD-salvesti, DVD-mängija, Blu-ray Disc-mängija 70 (vaikimisi) 

Pleier-kodukino, Blu-ray Disc-kodukino 71 

Videomakk 72 

Kasutamine meediamängijas (Ik 50) või Direct TV salvestamine (Ik 60, 62) 73 


Seadmete kasutamine VIERA Linkis (Ik 63) 


e Kontrollige, et kaugjuhtimispult töötaks pärast koodi vahetamist õigesti. 
Pärast patareide vahetamist võivad koodid taastuda algseadistusele. 
Mõni toiming ei ole mõne seadme mudelil kasutatav. 
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Kuidas kasutada VIERA TOOLSi 


Te pääsete hõlpsalt ligi erifunktsioonidele, kui kasutate funktsiooni VIERA TOOLS. 


1 Funktsiooni kuvaikoonid 


Valige funktsioon 


EM MT 


Oligipääs 


am ° 
A 


E Tagasi telerisse 
EXIT 


Känd 


E Järgige iga funktsiooni talitlust 
[VIERA Link] =b (Ik 62 - 65) 


[Foto]* =» (Ik 51) 


[Videod]* =b (Ik 55) 


1STOOL VAIA epejnsey SEPINY 


[Muusika]* =b (Ik 57) 


*Kui kasutatakse kahte seadet, kuvatakse valikuekraan. 
Valige õige kirjeldus ja ligipääs. 


e Kui valitud funktsioon ei ole kättesaadav, võidakse kuvada selle kasutamist selgitav demoversioon. Et vaadata 
demonstratsiooni pärast mitte kättesaadava funktsiooni valimist, vajutage OK-nuppu. 
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Kuidas kasutada menüüfunktsioone 


Erinevate menüüde abil saate muuta pildi-, heli- ja muude funktsioonide seadistusi. 


Kuvage menüü 
MENU - x eKuvab seadistatavaid funktsioone (varieeruvad olenevalt sisendi 
signaalist). 
Valige menüü 
VIEFA Peamenüü Ovalige 


[= Pie 0000 | 
Y @© ligipääs 


- Heli 
<% Seadistus 


kJ Valige element 


= Pildimenüü A 1/2 
Režiim N Dünaamiline = ----f 
Kontrastsus 

Heledus 

Värvid 

Teravus 


valige 


Toon 


Värvitasakaal Soe 
Elav värv Väljas 
Ökonoomne režiim Väljas 


E Valige võimaluste hulgast 


Võimaluste hulk ja asendid Ovalige 
m Tagasi telerisse mis äia MEA) ÜG 
i e AA Osalvestage 
tahes aja Muudetud 
EXIT 


@ E Reguleerige liuguri abil 
+ 
E Tagasi eelmisele Liigutatud NETT O muutke 
kuvale y Osalvestage 


E Liikuge järgmisele kuvale 


Lapselukk Juurdepääs I 
Ss 0 (CC 
Näitab järgmist kuva E ligipääs 


BACK/ 
RETURN 


m Menüü lehekülgede 
vahetamiseks 


üles 
alla 
E Sisestage kirjamärke vaba sisendi menüü kaudu 


Võite vabalt sisestada mõnede elementide nimesid või numbreid. 
Kasutaja sisend Seadke tähemärgid ükshaaval Salvestus 


Ovalige BACK/ 
> RETURN 
V Oseadke © 


e Tähemärkide sisestamiseks võite kasutada numbriklahve. > „Tähemärkide tabel numbriklahvide jaoks“ (Ik 73) 


E Seadistuste lähtestamiseks 


e Ainult pildi- või heliseadistused e Pildi- ja heliseaded koos 
s> [Vaikesätete taastus] pildimenüüs (Ik 29) või N 
helimenüüs (Ik 31) (UB (Läntestatakse ka helitugevuse tase ja kuvasuhe) 


e Kõigi seadete lähtestamiseks 
=> [Tarneolek] (Ik 35) 


AUOOISPJUNJNNUBUU epeznsey SEPINH M 
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Menüü nimekiri 


Menüü 


Element Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 
Valib iga sisendi kohta teie lemmikpildirežiimi 
[Dünaamiline] / [Tavaline] / [Kino] / [True Cinema] / [Mäng] 
[Dünaamiline]: 
Parandab kontrastsust ja teravust heledasti valgustatud toas vaatamisel 
[Tavaline]: 
Normaalne kasutamine normaalsete valgustingimuste puhul vaatamisel. 
[Kino]: 
Parandab kontrastsust, musta ja värvide reproduktsiooni filmide vaatamisel 
hämaras ruumis. 
Režiim 


[True Cinema]: 

Reprodutseerib kujutise algset kvaliteeti ilma igasuguse redigeerimiseta. 
[Mäng]: 

Tagab sobivad pildid kiireks vastussignaaliks mängude mängimise ajal. 
e Ei kehti TV-režiimis 
ə Pideva ajaarvestuse näitamiseks Mängurežiimi kasutamisel =b[Ajanäit] (Ik 34) 
Igas vaatamisrežiimis saab igale sisendile reguleerida ja salvestada suvandeid 


[Kontrastsus], [Heledus], [Värvid], [Teravus], [Toon], [Värvitasakaal], [Elav värv], 
[Okonoomne režiim], [Pildi müraeemaldus] ja [3D-COMB]. 


Kontrastsus, Heledus, 
Värvid, Teravus 


Reguleerib nende valikute tasemeid teie eelistuste järgi 


Toon 


Reguleerib pildi värvitooni teie eelistuste järgi 
e Ainult NTSC-signaali vastuvõtul 


Värvitasakaal 


Määrab pildi üldise värvitooni [Külm] / [Tavaline] / [Soe] 
e Ei kehti, kui suvandi [Režiim] seadeks on [True Cinema] 


Elav värv 


Muudab värvid automaatselt eredaks [Väljas] / [Sees] 


Ökonoomne režiim 


Automaatne heleduskontrolli funktsioon 
Kohandab pildiseadistused automaatselt ümbritsevate valgustustingimuste järgi 
[Väljas] / [Sees] 


Pildi müraeemaldus 


Pildi müraeemaldus 
Vähendab soovimatut pildimüra ja värelusmüra pildi ääreosades 
[Väljas] / [Minimaalne] / [Keskmine] / [Maksimaalne] 


3D-COMB 


Muudab liikumatud või aeglaselt liikuvad pildid elavamaks [Väljas] / [Sees] 

e Aeg-ajalt võib liikumatute piltide või aeglaselt liikuvate piltide vaatamisel 
märgata soovimatuid värvimustreid. Seadke asendisse [Sees], et kuvada 
teravamaid ja täpsemaid värve. 

e PAL/NTSC-signaali vastuvõtmisel telerirežiimis või komposiidilt 


Ekraanikuva 


Lülitab ekraani välja, kui te valite [Väljas] 

[Väljas] / [Sees] 

e Heli on aktiivne ka pärast ekraani väljalülitamist. 

e Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu (v.a puhkerežiimi nupp). 

è See funktsioon aitab tõhusalt voolutarvet vähendada, kui soovite teleriekraani 
vaatamata heli kuulata. 


Menüü 


Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Värskenduse määr 


Muudab paneeli pilditöötlust (sõltuvalt sisendsignaalist) 
[50Hz] / [100Hz] 
e Seadke [100HZ] tavaliselt 


Külgpaneel 


Reguleerib külgpaneeli heledust [Väljas] / [Madal] / [Keskmine] / [Kõrge] 
e Paneeli „kujutise püsimise“ vältimiseks on soovitatavaks seadistuseks [Kõrge]. 


16:9 üle 
skaneerimine 


Valib kujutist kuvava ekraaniala [Väljas] / [Sees] 

[Sees]: 
suurendab pilti, jättes selle serva varju. 

[Väljas]: 
kuvab pildi originaalsuuruses. 

ə Valige asend [Sees], kui ekraani äärel on märgata müra. 

» Seda funktsiooni saab kasutada, kui pildi formaadiks on seatud [Automaatne] 
(ainult 16:9 signaal) või [16:9]. 

e Seda funktsiooni saab SD (standard) ja HD (kõrglahutuslik) signaalide jaoks 
eraldi meelde jätta. 


AV värvisüsteem 


Määrab valikulise värvisüsteemi AV-režiimi videosignaalide baasil 
[Automaatne] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC] 


Papasesi'] 


DVI sisendi valik 


Muudab käsitsi pildi musta taset DVI-sisendsignaaliga HDMI-sisendrežiimis 

[Tavaline] / [Täielik] 

» Kui kuvatakse välisseadmest, eriti arvutist tulev DVI-sisendsignaal, ei pruugi 
musta tase olla sobiv. Sel juhul valige [Kõik värvid]. 

e Musta tase HDMlI-sisendsignaali jaoks reguleeritakse automaatselt. 

e DVI-sisendsignaaliga HDMl-sisendrežiimi puhul. 


Piksli orbiiter 


Valib kujutisele võnkerežiimi, et vältida paneeli ,kujutise püsimise“ ennetamist 
[Automaatne] / [Sees] 
[Automaatne]: 
Töötab automaatselt ainult vastava kujutise puhul ja te vaevu märkate 
võnkumist. 


Kerimisriba 


Kuvab kerimisriba mustri, mis aitab kõrvaldada paneelil „kujutise püsimist“ 

» Kerimise alustamiseks vajutage OK-nuppu, režiimist väljumiseks vajutage mis 
tahes muud nuppu (v.a puhkerežiimi nuppu). 

ə Et saavutada „kujutise püsimise“ eemaldamist, võib olla vajalik seda pikalt 
kuvada. 


Vaikesätete taastus 


Valitud sisendi praeguse pildivaaterežiimi vaikeseadetele lähtestamiseks vajutage 
nuppu OK 
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Menüü 


Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Helirežiim 


Valib teie lemmikhelirežiimi [Muusika] / [Kõne] / [Kasutaja eelistus] 
e Valitud režiim mõjutab kõiki sisendsignaale. 
[Muusika]: 
parandab helikvaliteeti muusikavideote jm vaatamiseks. 
[Kõne]: 
parandab kõnekvaliteeti uudiste, filmide jm vaatamiseks. 
e Muusika- ja kõnerežiimides saate reguleerida seadistusi [Bass] ja [Kõrged 
toonid] ning need seadistused salvestatakse mõlema režiimi jaoks. 
[Kasutaja eelistus]: 
Reguleerib heli käsitsi, teie helieelistustele vastavaks, kasutades ekvalaiserit. 
e Kasutajarežiimi puhul kuvatakse helimenüüs valikute [Bass] ja [Kõrged toonid] 
asemel [Ekvalaiser]. Valige [Ekvalaiser] ja reguleerige sagedust. 
s> [Ekvalaiser] (vaadake all) 


Bass 


Reguleerib taset, et suurendada või vähendada madala, sügava heli väljundit 


Kõrged toonid 


Reguleerib taset, et suurendada või vähendada teravama, kõrgema heli väljundit 


Ekvalaiser 


Reguleerib sagedustaseme vastavaks teile sobiva helikvaliteediga 

e See funktsioon on saadaval, kui [Helirežiim] on seatud valikule [Kasutaja 
eelistus]. 

s Valige sagedus ja kasutage sageduse taseme muutmiseks kursorinuppu. 

e Bassiheli parandamiseks suurendage alumise sageduse taset. Kõrgete helide 
parandamiseks suurendage ülemise sageduse taset. 

«Kui soovite iga sageduse taseme seada vaikeväärtusele, valige kursorinuppu 
kasutades [Vaikesätete taastus] ja vajutage seejärel OK-nuppu. 


Tasakaal 


Reguleerib parema ja vasaku kõlari helitugevust 


Kõrvaklappide 
helitugevus 


Reguleerib kõrvaklappide helitugevust 


Ruumiline heli 


Ruumilise heli seaded [Väljas] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] 
[V-Audio]: 
täiustab dünaamiliselt laiust, et simuleerida paremini ruumilisuse efekti. 
[V-Audio Surround]: 
täiustab dünaamiliselt laiust ja sügavust, et simuleerida paremini ruumilisuse 
efekti. 
e Lülitada on võimalik ka kaugjuhtimispuldi nupuga SURROUND (Ik 9). 


Auto. Hääletug. 
kontroll 


Reguleerib automaatselt kanalite ja sisendite suuri helitugevuse erinevusi 
[Väljas] / [Sees] 


Helitugevuse parandus 


Reguleerib üksiku programmi või sisendrežiimi helitugevust 


Kõlari kaugus seinast 


Kompenseerib kõlarite ja seina vahelise kauguse tõttu madala sagedusega heli 
[Üle 30 cm] / [Kuni 30 cm] 
e Kui teleri tagakülje ja seina vahekaugus on üle 30 cm, on soovitatav 
[Üle 30 cm]. 
è Kui teleri tagakülje ja seina vahekaugus on kuni 30 cm, on soovitatav 
[Kuni 30 cm]. 


MPX 


Valib kino helirežiimi (kui on saadaval) 

[Stereo]: tavaliselt kasutatav. 

[Mono]: kui stereosignaali ei ole võimalik vastu võtta. 
[M1] / [M2]: võimalik monosignaali edastamisel. 

e Analoogrežiimi puhul 


Menüü Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Helivalikud 


Valib lähteseadel audioradadele 

[Automaatne] / [Mitu kanalit] / [Stereo] / [MPEG] 

e Valikud, mida saab valida olenevalt teie valitud riigist. 

[Automaatne]: valib automaatselt heliriba, kui programmil on üle kahe riba. 

Eelistusjärjekord on järgmine — Dolby Digital Plus, HE-AAC, 
Dolby Digital, MPEG. 

[Mitu kanalit]: eelistatakse mitmekanalilist heliriba. 

[Stereo]: eelistatakse stereo (2 kanalit) heliriba. 

[MPEG]: eelistatakse MPEG-d. 

e Dolby Digital Plus ja Dolby Digital on Dolby Laboratories poolt välja töötatud 
meetodid digitaalsignaalide kodeerimiseks. Erinevalt stereost (2 kanalit) võivad 
need signaalid sisaldada rohkem helikanaleid. 

e HE-AAC on digitaalse heli pakkimisel ökonoomseks salvestamiseks ja 
ülekandeks kasutatav kodeerimismeetod. 

e MPEG on helipakkimismeetod, mis pakib helifaili väiksemaks ilma helikvaliteedi 
märkimisväärse kaota. 

e Dolby Digital Plus ja HE-AAC on HD (kõrgresolutsioon) programmidele mõeldud 
tehnoloogiad. 

e DVB-režiimi puhul 


SPDIF valik 


SPDIF: heliülekandefaili standardvorming 

Valib digitaalse helisignaali prioriteedi väljunditest DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 

(ARC funktsioon) [Automaatne] / [PCM] 

[Automaatne]: Dolby Digital Plus ja Dolby Digital väljastatakse kui Dolby Digital 
Bitstream. HE-AAC (48 kHz) mitmekanaliline heli väljastatakse 
kui DTS. MPEG väljastatakse nagu PCM 

[PCM]: digitaalne väljundsignaal on fikseeritud PCM-le. 

e DVB-režiimis või meediamängija (Ik 56) 

e ARC (Audio Return Channel (helitagastuskanal)): HDMlI-kaablit kasutav 

digitaalse heliväljundi funktsioon 


PCM optiline tase 


Taastab PCM-väljundi helitugevuse DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 
(ARC-funktsioon) pesadest algseadistuse. 

[-12] / [-10] / [-8] / [-6] / [-4] / [-2] / [0] (dB) 

e Tavaliselt on PCM heli suurem, võrreldes teist tüüpi audioradadega 
e Ainult DVB-režiim 


HDM11 / 2 sisend 


Valib, et sobida sisendsignaaliga [Digitaal] / [Analoog] (Ik 71) 

[Digitaal]: kui heli liigub HDMI-kaabelühenduse kaudu 

[Analoog]: kui heli ei kanta edasi HDMI-DVI-adapteri kaabelühenduse kaudu 
e HDMlI-sisendi puhul 


SPDIF-ajastus 


Reguleerib heliväljundi viivitusaega väljundist DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 
(ARC-funktsioon), kui heli ei ole pildiga sünkroonis 
e DVB-režiimi puhul 


Vaikesätete taastus 


Vajutage OK-nuppu, et taastada valitud helirežiimi, [Tasakaal], [Kõrvaklappide 
helitugevus] ja [Ruumiline heli] vaikesätted 
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Menüü 


Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Viitsardi seadistamine 


Seadistab taimeri eelseisvate programmide vaatamise meenutamiseks või 
salvestamiseks (Ik 42) 
e DVB-režiimi puhul 


Väljalülitustaimer 


Määrab ajavahemiku, mille möödumisel lülitub teler automaatselt puhkerežiimile 
[Väljas] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutit) (Ik 17) 


Eco-navigatsioon 


Seab automaatselt teleri kõige sobivamale energiasäästurežiimile 

e Kui vajutate nuppu OK, seadistatakse järgmised elemendid nagu allpool: 
[Ökonoomne režiim], [VIERA Link], [Lingi toide väljas], [Puhkereziim], 
[Energia säästmine] => [Sees] 
[intelligentne puhkereziim] => [Sees(meeldetuletuseta)] 
[Automaatne väljalülitus] => [2 tundi] 


VIERA Link 


AV1 välja 


Seab VIERA Linki funktsioonide kasutamiseks [Väljas] / [Sees] (Ik 61) 


Valib signaali, mis edastatakse telerist A-Linki [TV] / [AV2] / [Monitor] 
[Monitor]: ekraanil kuvatud pilt 
* Komponentvideo- ja HDMl-signaale ei saa väljastada. 


Lingi toide sees 


Määratakse funktsiooni „Lingi toide sees“ kasutamine [Väljas] / [Sees] (Ik 60, 61) 


Lingi toide väljas 


Määratakse funktsiooni „Lingi toide väljas“ kasutamine [Väljas] / [Sees] (Ik 60, 61) 


papeas 16u17 


Juhib ühendatud seadmeid puhkerežiimis elektritarbimise vähendamiseks 
[Väljas] / [Sees] (Ik 62) 


Punkerszim e See funktsioon on saadaval, kui [VIERA Link] on seatud valikule [Sees] ja [Lingi 
toide väljas] seatud valikule [Sees]. 
Sunnib mittevaadatavad või mittekasutatavad ühendatud seadmed minema 
Intelligentne puhkerežiimile, et vähendada voolutarbimist 
puhkereziim [Väljas] / [Sees(meeldetuletusega)] / [Sees(meeldetuletuseta)] (Ik 62) 


è See funktsioon on saadaval, kui [VIERA Link] on seatud valikule [Sees]. 


Alla laadimine 


Laadib alla kanali, keele, riigi/piirkonna seaded Q-Linki või VIERA Linkiga 
ühilduvasse seadmesse, mis on teleriga ühendatud 
e DVB-C-kanali seadistust ei saa alla laadida. 


Menüü Element Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Rakendab juurdepääsukontrolli kanalitele või sisenditele, et soovimatut 


Lapselukk juurdepääsu vältida (Ik 45) 


Koostab loetelu lemmikkanalitest (Ik 38) 


Favoriitide redig. | «Ei konti analoogrežiimis 


Kanalite loetelu Jätab vahele soovimatud kanalid või redigeerib kanaleid (Ik 39) 


Automaatne 


z z Otsib automaatselt saadaolevaid kanaleid (Ik 36, 37) 
seadistamine 


Käsitsi häälestus Otsib kanaleid käsitsi (Ik 40) 


Uuenda kanalite Uuendab kanalite loetelu, hoides alles teie seaded (Ik 41) 
nimekirja e DVB-režiimi puhu 
iu Valib igale edastajale teie lemmikvõrgu (saadaval ainult osas riikides) 
Lommikyork e DVB-režiimi puhu A 


Valib, kas uue kanali leidmisel kuvatakse teavitussõnum [Väljas] / [Sees] (Ik 41) 
e DVB-režiimi puhu 


Uus kanali teade 


NNUBLISNISAJEEH 


Et lubada teatel saadaolevale teenusele lülitada (saadaval ainult mõnes riigis), 
Asendusteenus seadistage valikule [Sees] [Väljas] / [Sees] 
e DVB-C-režiimi puhul 


Kontrollib signaali seisukorda (Ik 41) 


Signaali olek e Ei kehti analoogrežiimis. 


Vähendab automaatselt DVB-C-signaali, et vältida interferentsi [Väljas] / [Sees] 
Summuti » Kui DVB-C signaal on liiga tugev, võib tekkida interferents. Sellisel juhul seadke 
valikule [Sees], et vähendada signaali automaatselt. 


A 
E, 
Q 
o] 
(7) 
x 
e] 
(7) 
< 
re 
4 
Qa 
v 
3 
(2) 
5 
C: 
C: 
=h 
< 
Fi) 
2 
aR 
° 
[e] 
5 
o 
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Lisab telerežiimi 

e See funktsioon on saadaval, kui jätate vahele suvalised režiimid, et häälestada 
teler [Automaatne seadistamine] esmakordseks kasutamiseks. 

e Kasutamiseks vaadake „Automaatne seadistamine“ toiminguid teleri 
esmakordsel kasutamisel (Ik 13). 


Lisa TV signaali 
tüüp 


Ekraanimenüü keel | Muudab ekraanikuva keelt 


Valib DVB multi audio esimese ja teise eelistatud keele (olenevalt 


Eelistatud heli 1 / 2 teenusepakkujast) 


1294 


Valib DVB-subtiitrite esimese ja teise eelistatud keele (olenevalt 
teenusepakkujast) 
e Subtiitrite kuvamiseks => (Ik 16) 


Eelistatud tiitrid 
11/2 


Eelistatud teletekst | Valib DVB teletekstiteenuse kasutamisel eelistatud keele (oleneb edastajast) 


Menüü Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Eelistatud tiitri 


Valib eelistatud subtiitrite tüübi [Standardne] / [Kuulmispuudega] 
ə [Kuulmispuudega] pakub abi programmi mõistmiseks ja nautimiseks DVB- 


Teleteksti märgistik 


tüüp subtiitritega (oleneb edastajast). 
e [Eelistatud tiitrid 1 / 2] selles [Keel] saavad prioriteedi. 
Teletekst Teleteksti kuvamise režiim [TOP (FLOF)] / [Nimekiri] (Ik 22) 


Valib teleteksti keele kirjatüübi [Lääs] / [Ida1] / [ida2] 

[Lääs]: inglise, prantsuse, saksa, kreeka, itaalia, hispaania, rootsi, türgi jne 
[Ida1]: tšehhi, inglise, eesti, läti, rumeenia, vene, ukraina jne 

[Ida2]: tšehhi, ungari, läti, poola, rumeenia jne 


TV-kava 


Valib nupu GUIDE vajutamisel kuvatava telekava vaikimisi tüübi (saadaval ainult 
mõnes riigis) [Kanalite loetelu] / [Põhi TV-kava] 
[Põhi TV-kava]: 
saadaval on elektrooniline saatekava (EPG, Electronic Programme Guide). 
e EPG kasutamiseks => (Ik 19) 
[Kanalite loetelu]: 
EPG asemel kuvatakse kanalite loend. 


papeas jueeijg 


Sisendmärgis 


Avab sisendsiltide loendi, et valida iga sisendrežiimi silt või määrata ühendamata 

vahelejätmiseks nende lihtsamaks tuvastamiseks ja valimiseks suvandis [Loetelu] 

(Ik 15), [Sisendi valimine] (Ik 24) informatsiooniribal. 

è Igale sisendrežiimile vabalt nime andmiseks valige [Kasutaja sisend] ning 
määrake tähemärgid (maksimaalselt 10 märki). 

è Sisendrežiimi vahelejätmiseks valige [Vahelejätt]. 


Reklaamikuva vahe 


Määrab Informatsiooniriba ekraanil püsimise aja 
[0 (kuvata)] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekundit) 
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Ajanäit 


Seadke valikuks [Sees], et iga 30 minuti järel kuvada mängurežiimi pidev 
kasutusaeg ekraani üleval paremal osas [Väljas] / [Sees] 
e See funktsioon on saadaval, kui [Režiim] on seatud valikule [Mäng]. = (Ik 28) 


Raadio 


Seadistab taimeri ekraani automaatselt välja lülitama, kui raadiokanal on valitud 

[Väljas] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekundit) 

ə Heli on aktiivne ka pärast ekraani väljalülitamist. See funktsioon aitab 
vähendada voolutarbimist, kui kuulate raadiokanalit. 

e Vajutage ekraani sisselülitamiseks mis tahes nuppu, v.a helitugevuse 
reguleerimise nuppe ja nuppu MUTE. 

e Ei kehti analoogrežiimis. 


Tavaliides 


Valib krüptitud kanalite jms vaatamise (Ik 46) 


DivX® VOD 


Kuvab DivX VOD registreerimise koodi (Ik 70) 
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Menüü Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Tarneolek Lähtestab kõik seadistused nende algväärtustele (Ik 47) 
£ 
z Süsteemi uuendus Laadib telerisse alla uue tarkvara (Ik 48) 
Oo 
3. 
3 | Tarkvaralitsents Kuvab tarkvaralitsentsi informatsiooni 
2 
c: 
= | Süsteemi A EIA j MO 
intormatsidori Kuvab teie teleri süsteemiinformatsiooni 
Uuendab GUIDE Plus+-i ajakava ja GUIDE Plus+-i süsteemi reklaamiteavet 
@ | Uuendus 
< (saadaval ainult osas riikides) (Ik 20) 
m 
z A Seab teie sihtnumbri, et kuvada kuulutused süsteemis GUIDE Plus+ (saadaval 
n | Sihtnumber A Ph 
+ ainult osas riikides) (Ik 20) 
ta 
-A i 
2 ad Kuvab süsteemi GUIDE Plus+ süsteemiteabe (saadaval ainult osas riikides) 
Valib teleri sisselülitamisel automaatselt sisendi [TV] / [AV] 
z » Valige [TV], et vaadata pilti teleri tüünerist. Valige [AV], et vaadata AV1 või 
E Sisselülit. eelistus HDMI1 pesasse ühendatud välise seadme, nt teleriboksi, sisendit. 
a e Väline seadmestik peab olema sisse lülitatud ja saatma juhtsignaali 
4 automaatseks lülitamiseks. 
2 
2 
Määrab ajavahemiku, mille jooksul teler jääb tööle, kui ühtegi toimingut ei tehta 
[Väljas] / [2] / [4] (tundi) 
Automaatne * Taimeri seadistamise automaatne käivitamine seda funktsiooni ei mõjuta. 
väljalülitus e Automaatne sisendi vahetamine ühendatud seadmete puhul mõjutab seda 
funktsiooni ja ajaloendur lähtestatakse. 
» 3 minutit enne puhkerežiimile minekut kuvatakse teavitussõnum. 
Energia säästmine Vähendab pildi heledust, et voolutarvet säästa [Väljas] / [Sees] 
Ajavöönd Ajateabe seadistamine 
J ə Ajateavet korrigeeritakse GMT alusel. 


*Menüü [Häälestusmenüü] seaded on rakendatavad ainult valitud telerežiimis. Menüü nimi varieerub olenevalt 
telerežiimist. (DVB-C häälestamise menüü] / [DVB-T häälestamise menüü] / [Analoogi häälestusmenüü]) 

èe Meediamängija režiimis kuvatakse erinev menüü. (Ik 50 - 57) 

e Valida saab ainult pakutavaid elemente. 
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Ww 
[ez] 


Taashäälestamine seadistusmenüüst 


Kõigi piirkonnas vastuvõetavate kanalite taashäälestus. 

e See funktsioon on kättesaadav, kui kanalite häälestus on juba toimunud. 

e Taashäälestatakse ainult valitud režiim. Kustutatakse kõik eelneva häälestuse seadistused. 
e Kui on seatud lapseluku PIN-kood (Ik 45), tuleb see sisestada. 

e Kui häälestamine ei ole täielikult lõppenud =p[Käsitsi häälestus] (Ik 40) 


DVB-C, DVB-T, analoogkanalid 


Valige DVB-C, DVB-T või analoog 
=> (Ik 15) 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


a E VIE(A Peamenüü 6. 
= Pilt DC ligipääs 


7 Heli 


Valige [DVB-C häälestamise menüü], [DVB-T häälestamise menüü] 
või [Analoogi häälestusmenüü] 


9 Seadistusmenüü Ovalige 
: e 
DVB-C häälestamise menüü RIMTAI DS Oligipääs 


DVB-T häälestamise menüü MIMEAEES 
Analoogi häälestusmenüü IMGENEEG 


Valige [Automaatne seadistamine] 


DVB-C häälestamise menüü Ovalige 
i Q 
Automaatne seadistamine v Oligipääs 


Seadistage automaatseadistuste seaded (ove-c) 
AET E 9 aas 
Skanneerimise reziim JUICE = Oseadke CrAEBEB 
Sagedus Automaatne [0] 


Sümbolite kiirus Automaatne Osalvestamine 


Võrgi ID Automaatne 


e [Skanneerimise reziim] 
[Täielik]: Skaneerib kogu sageduse ulatuses. 
[Kiire]: Skaneerib teie riigile sobivas sageduses. 
e Tavaliselt seadke [Sagedus], [Sümbolite kiirus] ja [Võrgi ID] väärtusele [Automaatne]. 
Kui [Automaatne] ei kuvata või kui vajalik, sisestage numbrinuppudega teie kaabelleviteenuse pakkuja 
määratud väärtus. 


Käivitage automaathäälestus (Seadistamine toimub automaatselt) 


DVB-C: 
DVB-C Automaatne seadistamine DVB-C Automaatne seadistamine 
© r 4 
=x an See kestab umbes 3 stit. 
Kõik DVB-C häälestused kustutatakse M — m ay — ii nimi | Tüüp | Kvaliteet 
1 |CBBC Channel | Tasuta TV 1100 


BBC Radio Wales [Tasuta TV [100 
3 [E4 [Tasuta TV 1100 

[i T T 

ji jl 

T T 


ji 

t 

Tasuta TV: 3 Tasuline TV: 0 Raadio: 0 
tsing 


DVB-T: 


DVB-T Automaatne seadistami 


DVB-T Automaatne seadistamine 


Töötlus CH5 


See kestab umbes 3 minutit. 
Kanal | Kanali nimi 


Kõik DVB-T häälestused kustutatakse 


1 Tüüp | Kvaliteet 
1100 


| Tasuta TV [100 


ICBB 
TEBC Radio Wales 
13 


[Tasuta TV [100 


[Cartoon Nwk 


[Tasuta TV [100 


Tasuta TV: 4 Tasuline TV: 0 
Otsing 


Analoog: 


Analoogne automaatne seadistamine 


See kestab umbes 3 minutit. 


Kõik analooghäälestuse andmed 
kustutatakse 


l 
0 


vaneerimine CH 2C M 7 CC 1 MN < 


Kanal Kanali nimi 


29 | 
CH33 |BBCT 


Otsing 


s Kanali, keele ja riigi/piirkonna seaded laaditakse alla A-Linki või VIERA Linkiga ühilduvasse seadmesse, mis 


on teleriga ühendatud. 


Kui seadistamine on lõpetatud, kuvatakse kõige madalamal kohal olev kanal. 


Automaatne seadistus teleril olevate nuppudega 


Automaatne seadistus teleril olevate nuppudega (Ik 10) 


1 Vajutage korduvalt nuppu, kuni ilmub 2 Ligipääs [Automaatne 
[Automaatne seadistamine] seadistamine] 
0: B~ 
3 Valige otsingurežiim ja skannimisrežiim 4 Käivitage [Automaatne 
(DVB-C) seadistamine] A i 
B4 B: (valige üksus) B~ e Tagasi telerisse 
Or (seadke) B: 
B~ (salvestage) e Juhtpaneeli nupule vajutades 
kuvatakse juhtpaneeli 


ekraanikuva. 
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Kanalite häälestamine ja redigeerimine 


Võite taashäälestada kanaleid või luua lemmikkanalite loetelusid, jätta vahele soovimatuid kanaleid jne. 


Loetlege lemmikud DVB-kanalid [Favoriitide redig.] 


Looge lemmikkanalite loetelud erinevatelt edastajatelt (kuni 4: [Favoriit]1 kuni 4). 
DVB-lemmikkanalite loetelud on kättesaadavad informatsiooniribal „Kategooria“ alt (Ik 16) ja telekava ekraanilt (Ik 19). 


Valige režiim 
=> (Ik 15) 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


MENU , 
VIEfA Peamenüü Ovalige 
= ad = Pilt 
M Oligipääs 


-` Heli 


£ Seadistus 


Valige [DVB-C häälestamise menüü], [DVB-T häälestamise menüü] 
või [Analoogi häälestusmenüü] 


ra Seadistusmenüü Ovalige 
A > 


DVB-C häälestamise menüü MUME EE V Oligipääs 


tamise menüü IMGEER 
lestusmenüü e Kuvatav element oleneb valitud režiimist. 


Valige üks järgmistest funktsioonidest 


DVB-C häälestamise menüü Ovalige 
avoriitide redig. ° 
Kanalite loetelu DC Oligipääs 


Automaatne seadistamine 

M näälestus  MUMEEEEG e Funktsioonide elemendid võivad olenevalt valitud riigist erineda (Ik 13). 
uenda kanalite nimekirja E f 

Uue kanol teade e [Automaatne seadistamine] 


= „Taashäälestamine seadistusmenüüst“ (Ik 36, 37) 


1 Valige kanal loendi jaoks (-0 : Krüptitud kanal) 
Näide: DVB-C 
DVB-C Favoriitide redaktor Sortimine: 123. s Kanalite nimede sorteerimine tähestikulises järjekorras 


(punane) 
e Teiste lemmikkanalite kuvamiseks 


(roheline) 


e Kategooria muutmiseks 


O (sinine) 

2 Lisage see lemmikkanalite loendisse  Järjestikuste kanalite ploki loetellu lisamiseks 
Näide: DVB-C ühekorraga 

DVB-C Favoriitide redaktor Sortimine: 123. F E |) (kollane) E> Okoostage plokk 

Kõik DVB-C kanalid = © E Q. . 
1 BBC One Wales ELA < 

[ 7escriree = | E n 

Teee TREE Olisage 

mee e Kõikide kanalite lisamine loetellu 


719 BBC Radio Wales 


T20 EC Rado On CZ (kollane) 54 (roheline) 


E Kuidas redigeerida lemmikkanalite nimekirja 
Redigeerimiseks, kuni kursor on lemmikute väljal 


e Kanali liigutamine e Kanali kustutamiseks 
Valige uus asukoht Salvestus A 
@ (roheline) DD AE > (roheline) 2, 
või 238 


e Kõikide kanalite kustutamiseks 
C (kollane) 


e Lemmikkanali nimetamine 
Valige tähemärgid (maksimaalselt: kümme tähemärki) Salvestus 


uu E m ii 
[Nimi A | 
© © 


e Numbrinuppude kasutamiseks seadke 


=> (Ik 73) 
3 Salvestus 


BACK/ 


8 > © à 


Soovimatute kanalite vahelejätmine, kanalite redigeerimine [Kanalite loetelu] 


Võite peita (vahele jätta) soovimatud kanalid. 
Peidetud kanaleid ei saa kuvada, välja arvatud selles funktsioonis. 


Valige kanal ja näita/peida 


Näide: DVB-C 
Kõik DVB-C kanalid Sortimine: 123. Ovalige e Kõigi kanalite näitamiseks 
4 70 CBBC Channel Q E E ] koll 
4 72 Cart Nwk 
Ets OlNähtaval] / [Peidetud] (kollane) 
o 7 dio Wales 
—----- (M: [Nähtaval] 
7 BBCTHREE (0: [Peidetud] (vahelejätmine) 
è Kanalite nimede sorteerimine tähestikulises è Kategooria muutmiseks (DVB) 
järjekorras (DVB) (e | (sinine) 
(| (punane) 
E Kanalite redigeerimiseks 
e Kanali asukoha vahetamine/liigutamine (kui on olemas) 
Valige uus asukoht Salvestus Näide: analoog 
Kanali asukoht 
. a> - BOB B> , KG 
(roheline) või (roheline) Kanali nimi 


e Iga kanali taashäälestamiseks ([Käsitsi häälestus] (Ik 40)) (analoog) 
(E) (punane) 


è Kanali nime muutmiseks (analoog) 
Valige JAHE (maksimaalselt viis tähemärki) Salvestus 


mda GG ” # 
KOON E 
@ © 


e Numbrinuppude kasutamiseks seadke 
=> (Ik 73) 


è Kui videomakk on analoogrežiimis ühendatud üksnes raadiosageduskaabliga, redigeerige valikut [Videomakk]. 
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DVB-kanali käsitsi seadistamine [Käsitsi häälestus] 


Tavaliselt kasutage [Automaatne seadistamine] või [Uuenda kanalite nimekirja] DVB-kanalite taashäälestamiseks. 
Kasutage seda funktsiooni, kui häälestamine pole täielikult tehtud või reguleerite antenni suunda. 
e Kõik leitud kanalid lisatakse kanalite loendisse. 


DVB-C: 
1 Sisestage sagedus 2 Otsimine 


or 


M 


e Tavaliselt seatud [Sümbolite kiirus] ja [Teenuse ID] kuni 
[Automaatne]. 


DVB-T: 
1 Kohandage sagedust iga kanali jaoks 2 Otsimine 


Dren 9] Ovalige kanal E 
Oreguleerige sagedust © f 


e Seadke sinna, kus [Signaali kvaliteet] tase on maksimaalne. 


Analoogkanali käsitsi seadistamine [Käsitsi häälestus] 


[Peenhäälestus]: 
Kasutatakse üksiku kanali häälestuse väheseks muutmiseks (ilma tõttu jne). 


[Käsitsi häälestus]: 

Seadistage analoogkanal käsitsi pärast automaatset seadistust. 

e Määrake [Helisüsteem] ja [Värvisüsteem] ning rakendage siis seda funktsiooni. Tavaliselt seadke [Värvisüsteem] 
valikuks [Automaatne]. 

e Kui videomakk on ühendatud üksnes raadiosageduskaabliga, redigeerige valikut [0]. 


Analoogi käsitsi häälestus 
BBC1 


sas SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G 


Peenhäälestus 


SC2: PAL I 
Värvisüsteem Automaatne SC3: PAL D, K / SECAM D, K 
F: SECAM L, L’ 
1 Valige kanali asukoht 2 Valige kanal 
23 
aome 
(7-18-19. 
- V 


3 Otsimine 


otsimine 
- Osalvestamine 


DVB-kanali automaatne uuendamine [Uuenda kanalite nimekirja] 


Te võite automaatselt lisada uusi kanaleid, kustutada eemaldatud kanaleid, uuendada kanali nime ja asukohta kanalite 
loetelus. 
e Kanalite loendit uuendatakse, alles hoitakse teie seaded [Favoriitide 
7 redig.], [Kanalite loetelu], [Lapselukk] jne. 
e Olenevalt signaali kvaliteedist ei pruugi uuendus õigesti toimida. 


Kuva teavitussõnum [Uus kanali teade] (DVB) 


Valib, kas uue DVB-kanali leidmisel kuvatakse teavitussõnum. 
e OK valimine teostab [Uuenda kanalite nimekirja]. 


Uued kanalid leitud. 
Vajuta OK salvetamaks kanalite nimekirja. 
Vajuta EXIT et keelduda. 


Kontrolli DVB-signaali [Signaali olek] 


Võimaldab valida kanali ja kontrollida DVB-signaali. 


Hea signaali tugevus ei näita, et signaal on DVB vastuvõtuks sobiv. e Kanali vahetamiseks 
Kasutage signaali kvaliteedi näitajat järgnevalt. A 

e Roheline riba: hea 

e Kollane riba: kehv Vv 


e Punane riba: halb (kontrollige maapealset antenni või kaablit) 
Näide: 


DVB-C Signaali olek 


m 1 — Need ribad näitavad valitud kanali signaali maksimumväärtust. 
-Andmevoo viga 0.00E+00 

Võrgu nimetus: Wenvõe 

Parameeter 802,00 MHz, 64 QAM, 6 940 kS/s 
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Viitstardi seadistamine 


Taimeriga seadistamise menüü võimaldab teil valida programmid, mille puhul soovite meeldetuletust või mida tahate 
välisele salvestile salvestada. Õigel ajal lülitub teler sisse ja valib õige kanali ka juhul, kui teler on puhkerežiimis. 
Viitstardiga sündmuse seadistamiseks on võimalik kasutada ka telekava (Ik 21). 

e See funktsioon ei ole analoogrežiimis saadaval. 

e Viitstardiga on võimalik salvestada kuni 15 sündmust. 

e Viitstart töötab korrektselt ainult siis, kui õige aja teave saadakse edastaja või teenusepakkuja signaalist. 

e Viitstardi kasutamiseks peab teler olema kas sisse lülitatud või puhkerežiimil. Meeldetuletuste kuvamiseks peab teler 
olema sisse lülitatud. 

e Viitstardiga salvestamise ajal ei saa muid kanaleid valida. 

e Krüptitud (kopeerimiskaitstud) programmi salvestamine ei pruugi olla võimalik. 

e Salvestades programme välisele salvestile, veenduge, et teleriga ühendatud salvestil on õiged seaded. Kui A-Linki, 
VIERA Linki või sarnase tehnoloogiaga ühilduv salvesti on ühendatud teleriga (Ik 60, 61) ja [Lingi seaded] (Ik 32) on 
lõpetatud, pole salvesti seadistamine vajalik. Samuti lugege salvesti kasutusjuhendit. 

e Kui salvesti ei ole ühilduv A-Linki, VIERA Linki või sarnase tehnoloogiaga ühilduv, teostage salvesti viitstardi 
seadistamine. Lugege salvesti kasutusjuhendist teavet salvesti ettevalmistamise kohta. 

e Salvestamine välisele seadmele toimub alati tavalahutusega komposiitvideona SCART-liidese kaudu, seda isegi 
juhul, kui originaalprogramm on kõrglahutusega. 

e Kui vaatate telerit, siis 2 minutit enne alustamisaega ilmub meeldetuletussõnum. 


e Sõnumi eemaldamiseks ja programmi käivitamiseks e Seadistuse tühistamiseks 


EXIT 
x 


Valige DVB-C või DVB-T 
= (Ik 15) 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


E E> VIECA Peamenüü 6 
ERII DC Oligipääs 


7 Heli 


kJ Valige [Viitsardi seadistamine] 


53 Seadistusmenüü = 1/2 Ovalige 
Viitsardi seadistamine (ox) e 


Väljalülitustaimer Väljas 
Eco-navigatsioon 

Lingi seaded 

Lapselukk 


V Oligipääs 


DVB-C häälestamise menüü 
Keel 

Ekraani seaded 
Tavaliides 


Valige viitstardiga sündmuse üksikasjad 


1 Alustage seadistamist 


0 


X 


2 Valige funktsioon ([Salv. välja] või [Meelespea]) 


[Salv. välja]: 
salvestab programmi välisele salvestile. 


Algusajal valitakse kanal automaatselt ning video- ja audiosignaalid saadetakse väljundisse. Kui vaatate telerit, siis 


2 minutit enne alustamisaega ilmub meeldetuletussõnum. 
[Meelespea]: 
tuletab teile meelde vaadata programmi. 
Kui olete telerit vaatamas, kuvatakse 2 minutit enne algust meeldetuletussõnum. 
Programmeeritud kanalile lülitamiseks vajutage OK-nuppu. 


3 Seadke kanal, kuupäev ja kellaaeg (korrake toiminguid vastavalt alltoodule) 
Häälestage elemendid järjekorras 1 kuni 4. 


e 1, 3 ja 4 on võimalik sisestada ka 
valige element > numbriklahvidega. 
seadke (1 72:-13:.1 


oae 
[7..18--19. 
B 


l: Kuvatakse juhul, kui Taimeriga programmeeritud sündmused kattuvad 


Salvestamine subtiitritega (kui on saadaval) 


e Selle määramiseks 
Funktsioon Nr. = Kanali nimi TT Start Lõpp 
KETE DIE Enea A | K 27.10.2010 | zan ea T) (kollane) 
ji a min A , äia 
O Saw. väja |D 1 BBCI STIL| K 27.10.2010 | 18:00 | 20:00 (Vajutage uuesti, et eemaldada subtiitrid) 
T <Viitstart> (120 min) 
[3] EEE 7 int N a a E 
= JA E EI 
1 2 3 4 Kestus (automaatkuva) 
[C] : DVB-C 
[D] : DVB-T 


e Menüüs ei saa TV-režiimi muuta. 


-à 


Kanali number 3 Algusaeg 
2 Kuupäev 4 Lõpuaeg 


päeva võrra edasi 
igapäevaselt või -nädalaselt (vajutage mitu korda) 


e [Päeviti P - L]: pühapäevast laupäevani 

ə [Päeviti E - L]: esmaspäevast laupäevani 

e [Päeviti E - R]: esmaspäevast reedeni 

e [Laupäeviti/Reedeti/Neljapäeviti/Kolmapäeviti/TeisipäevitiEsmaspäeviti/Pühapäeviti]: 
igal nädalal samal ajal ja päeval 


4 Salvestus 


Q 


Y 
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E Viitstardiga sündmuse redigeerimine 
Valige sündmus 


» Viitstardiga sündmuse muutmine » Salvestamiseks subtiitritega (kui on saadaval) 
C (kollane) » Iga vajutus: 
4 F a Parandage vastavalt vajadusele automaatne <«—» väljalülitus 


(1k43) e Viitstardiga sündmuse ajutine tühistamine 
» Viitstardiga sündmuse kustutamine E | (sinine) . Iga vajutus: 


A tühistamine «— tühistamise 
(MD (punane) B> peatamine 


E Tuuneri avamiseks ja salvestamise peatamiseks 


NE 


e Veenduge, et LED põleb oranžilt. Vastasel korral pole viitstardiga sündmused aktiivsed ja neid ei salvestata. 
e Viitstardi meeldetuletuse teated jäävad kuvatuks kuni: 

» vajutate programmi vaatamiseks nuppu OK või meeldetuletuse tühistamiseks nuppu EXIT, 

* meeldetuletusega viitstardiga sündmus lõpeb. 

e „|“ tuvastab, et kaks või enam viitstardiga sündmust on omavahel kattuvad. [Salv. välja] on kõrgema prioriteediga kui 
[Meelespea]. Kattuvate salvestamissündmuste puhul algab ja lõppeb esimene sündmus nagu programmeeritud. Alles 
seejärel algab järgmine sündmus. 

» Viitstardiga salvestamine lülitub automaatselt programmeeritud kanalile mõni sekund enne algusaega. 

ə Viitstardiga sündmuse salvestamise lõpetamiseks võib olla vajalik salvesti käsitsi peatada. 

ə Viitstardiga salvestamine toimub ka juhul, kui teler on salvestusrežiimis [Pause Live TV] (Ik 63). Sel juhul tühistatakse 
režiimi [Pause Live TV] salvestamine. 


Lapselukk 


Saate lukustada konkreetseid kanaleid/AV-sisendi pesasid ja määrata seda, kes neid vaadata saab. 
Kui valitakse lukustatud kanal/sisend, kuvatakse sõnum. Vaatamiseks sisestage PIN-kood. 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


(5 > VIEFA Peamenüü 6 
= Pilt WS ligipääs 


7 Heli 


& Seadistus 


Valige [Lapselukk] 


ra Seadistusmenüü Ovalige 
: » 
Lapselukk Q ligipääs 


Kanali vaatajate määramine [Lapselukk] 


1 Sisestage PIN-kood (4 numbrit) 
Lapseluku PIN-koodi sisestamine GE «Esimesel seadistamisel sisestage PIN-kood kaks korda. 


estage uus PIN-kood EE e Märkige PIN-kood üles juhuks, kui peaksite selle unustama. 
@ e Sõltuvalt teie valitud riigist (Ik 13), võib vaikimisi sättena olla PIN- 


koodiks salvestatud ,0000“. 


2 Valige [Lapseluku loend] 


Lapselukk © valige 
PIN-koodi muutmine Q p 
Lapseluku loend 


= AEEA 
Vanemlik piirang Piiranguid pole Oligipääs 


3 Valige lukustatav kanal/sisend 


Lapseluku loend - TV kanalid ja AV Sortimine: 123... © valige 
101 BBC 1 Wales [DVB-C | Tasuta TV a e 

7 BBC THREE DVB-T Tasuta TV 

14 EAC | DVB-T | Tasuta TV > y Olukusta 


I 
| 
VCR [Analoog — [Analoog | 
1 BBCT [Analoog [Analoog | 
2 ee | 
| 

li 


Jänaloog | Analoog At (A: ilmub kanali/sisendi lukustamisel 
Ai | Väljund Lav Mal 
AVZ [ Väljund JAV | 
e Tühistamiseks e Kanalite nimede sorteerimine e Kõigi lukustamiseks 
Valige lukustatud kanal/sisend tähestikulises järjekorras (roheline) 
> ° (punane) e Järgmise sisestuse alguse juurde 
E e Kõigi lukustuste tühistamiseks liikumine 
(OO) (kollane) @ sinine) 
H PIN-koodi muutmine 
1. Valige [PIN-koodi muutmine] 2. Sisestage kaks korda uus PIN-kood 
Lapselukk lige (1 [2: [3:4 
ENESTE muutmine a Ovalig oag 
Lapseluku loend = Oligipääs maa 


Vanemlik piirang Piiranguid pole 


E Kuidas seada vanemlikku piirangut 

Et vaadata DVB programmi, milles on valitud vanuse jaoks ebasobivat materjali, peate sisestama PIN-koodi, et seda 
vaadata (olenevalt teenusepakkujast). 

Valige [Vanemlik piirang] ja määrake vanus programmipiirangute jaoks. 


Lapselukk © Ovalige è Selle funktsiooni kättesaadavus sõltub 


PIN-koodi muutmine riigist, mille te valite (Ik 13). 
Lapseluku loend Oseadke 9 ( ) 


Vanemiik pirang _ MAE 


e Seadistus [Tarneolek] (Ik 47) kustutab PIN-koodi ja kõik seadistused. 


»WaAnjasde] | 
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Tavaliidese kasutamine 


Tavaliidese mooduli menüü annab ligipääsu tavaliidese (CI) moodulis sisalduvale tarkvarale. 

e Mõnes riigis või piirkonnas ei saa seda funktsiooni võib-olla rakendada. 

e Sõltuvalt saatjast või teenusest, ei pruugi saada kõikjal video- ja audiosignaale rakendada. 

Kuigi CI-moodul võib lasta teil kasutada mõningaid teenuseid, ei garanteeri see teler teile kõiki teenuseid (nt krüptitud 
tasulised TV-kanalid). 

Kasutage ainult teenusepakkuja heakskiidetud CI-moodulit. 

Konsulteerige teenuste lisateabe ja tingimuste asjus Panasonicu kohaliku edasimüüja või teenusepakkujatega. 


Ettevaatust! 


e Lülitage alati enne CI-mooduli sisestamist või 
eemaldamist toitelüliti asendisse Välja. 
e Kui vaatamise kaart ja kaardilugeja on ühes komplektis, Ka 


Cl-pesa 


a Sisestage või eemaldage 
A i 3 = A täielikult 

sisestage esmalt kaardilugeja, seejärel sisestage 

vaatamise kaart kaardilugejasse. 


e Paigaldage moodul õigetpidi. n Cl-moodul 


Teleri külg 


Sisestage CI-moodul (valikuline) 
e Ekraanile ilmuvad funktsioonid sõltuvad valitud CI-mooduli sisust. 
e Tavaliselt ilmuvad krüpteeritud kanalid. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 
Kui krüpteeritud kanal ei ilmu, tegutsege allpool toodud viisil. 
e Lugege täpsemat teavet CI-mooduli kasutusjuhendist või võtke ühendust teenusepakkujaga. 


Valige DVB-C või DVB-T 
=> (Ik 15) 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 
MENU k 
VIEFA Peamenüü A: Ovalige 
s > Ko s 
gipääs 


-~ Heli 


Valige [Tavaliides] 
9 Seadistusmenüü Ovalige 
TE 2 
Tavaliides i M Oligipääs 


Avage tavaliides ning järgige ekraanile kuvatud juhiseid 


Tavaliides 
Pilu 1: ©- 
v 


e Ekraanil kuvatav kasutusjuhend ei pruugi vastata kaugjuhtimispuldi nuppudele. 


3 


Tarneolek 


Lähtestab teleri algseadistusse, st ühtegi kanalit ei ole häälestatud. 
Kõik sätted lähtestatakse (kanalite, pildi-, helisätted jne). 


e Ainult telekanalite taashäälestamiseks, nt pärast kolimist => ,,Taashäälestamine seadistusmenüüst“ (Ik 36, 37) 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


MENU õu , 
E | VIE(A Peamenüü Ovalige 
=> » Pilt 
MW Oligipääs 


2 Heli 


& Seadistus 


Valige [Süsteemi menüü] 
212 A Ovalige 
Muud seaded 5 Q J PATEE 
V Oligipääs 


3 Valige [Tarneolek] 
Süsteemi menüü 6 
Tarneolek CE 


Süsteemi uuendus M Oligipääs 


Tarkvaralitsents 
Süsteemi informatsioon 


Seadete taastamine [Tarneolek] 


1 Kontrollige teadet ja alustage 


Tarneolek 


Kõik häälestusandmed kustutatakse E 92921 


Olete kindel? AN 
Olete wh) M” (Kinnitage) 
2 
(0) 
X 


(Kinnitage) 
3 
(o 


(Käivitage [Tarneolek]) 


2 Järgige ekraanile kuvatavaid 
juhiseid 


Algsete tehaseseadete taastamine 
teostatud. 
Teler käivitub automaatselt. 
Ärge lülitage telerit välja. 


e [Automaatne seadistamine] käivitub 
automaatselt. (Ik 13) 


yəjoəueL | 


47 


Teleri tarkvara uuendamine 


Teleri toimimise või toimingute parendamiseks võidakse pakkuda allalaadimiseks tarkvara uut versiooni. 
Tarkvarauuenduse ilmumisel kuvatakse vastav teavitussõnum, kui kanalil on uuendamise kohta teave. 


e Allalaadimiseks 


(Allalaadimisest keeldumiseks vajutage nuppu EXIT) 


Saate uut tarkvara uuendada automaatselt või käsitsi. 


Kuvage menüü ja valige [Seadistus] 


MENU i 
(1 B> IE(A Peamenüü A O valige 
E 
EPN DC ligipääs 


-> Heli 


& Seadistus 


a Valige [Süsteemi menüü] 


Muud seaded 


Ə Seadistusi A 2/2 ©valige 
Süsteemi menüü (VC 
V Oligipääs 


Valige [Süsteemi uuendus] 


Süsteemi menüü Ovalige 
Tarneolek Q- 
üsteemi uuendus Dl Oligipääs 


Tarkvaralitsents 
Süsteemi informatsioon 


1 Teleri tarkvarasüsteemi uuendamine [Süsteemi uuendus] 


E Automaatselt uuendamiseks 
Valige [Autouuenduse otsing ooterež.-I] 
Süsteemi uuendus Ovalige e Iga seadistuse järel viib teler puhkerežiimis 
Autouuenduse otsing ooterež.- «EJ t @seadke automaatselt läbi otsingu ja juhul kui saadaval on 
tarkvarauuendusi, laadib need alla. 
e Automaatne uuendus toimub järgmistel 


Süsteemi uuenduse otsimine 


tingimustel: 
Süsteemi uuendamise korral uuendatakse tarkvara (see » puhkerežiim (teler on välja lülitatud 
võib muuta teleri funktsioone). kaugjuhtimispuldiga) 
Kui te seda ei soovi, lülitage [Autouuenduse otsing -ei toimu taimeriga programmeeritud 
ooterež.-l] olekusse [Väljas]. salvestamine ega Direct TV salvestamine. 


DUILIBPUDNN BIBAYIB) 19/91 


E Koheseks uuendamiseks 
1 Valige [Süsteemi uuenduse otsimine] 2 Otsib uuendust (mitu minutit) ja 3 Allalaadimine 


Süsteemi uuendus Ovalige kuvab vastava teate, kui leidub A 
Autouuenduse otsing ooterež.-l | Väljas Q e mõni (ox) E 
Süsteemi uuenduse otsimine M Oligipääs Y 


s Allalaadimine võib kesta umbes 60 minutit. 

Tarkvara allalaadimise ja uuendamise ajal ÄRGE lülitage telerit välja. 

e Teavitussõnum võib olla meeldetuletus. Sellisel juhul ilmub planeerimisteave (kuupäev, millal uut versiooni võib 
kasutada). Te saate määrata aja uuenduseks. Uuendamist ei alustata, kui teler on välja lülitatud. 
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Meediamängija kasutamine 


Meediamängija võimaldab teil nautida SD-kaardile ja USB-välkmällu salvestatud fotosid, videoid või muusikat. 
VIERA IMAGE VIEWERi abil saab SD-kaardile salvestatud fotosid või videoid hõlpsasti teleriekraanil vaadata. Selleks 
tuleb kaart lihtsalt SD-kaardi pilusse sisestada. 

Fotorežiim: 
kuvatakse digitaalkaameraga salvestatud liikumatuid pilte. 

Videorežiim: 
taasesitatakse digitaalse videokaameraga salvestatud liikuvaid pilte. 

Muusikarežiim: 
esitatakse digitaalseid muusikaandmeid. 

e Toimingu ajal väljastatakse helisignaal pesadest AV1, DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 (ARC funktsioon). 
Videosignaale ei väljastada. AV1 võib väljastada helisignaali, kui suvand [AV1 välja] on seatud sättele [Monitor] 
seadistusmenüüs (Ik 32). HDMI2 kasutamiseks ARC funktsiooniga ühendage ARC funktsiooniga võimendi (Ik 59) ja 
kinokõlarite komplekt (Ik 65). 

e [Kuupäev] näitab salvestuse tegemise kuupäeva. Faili, mille kuupäeva pole salvestatud, kuvatakse kui ,**/**/****“. 

e Sõltuvalt kasutatavast salvestusseadmest võib pildi kuvamisel telerisse esineda häireid. 

e Paljude failide ja kataloogide korral võib kuvamine võtta aega. 

e Osaliselt degradeerunud faile võidakse kuvada madalama resolutsiooniga. 

e Sõltuvalt tingimustest ei pruugi pildiseade töötada. 

Kausta ja faili nimed võivad olla erinevad sõltuvalt kasutatud digitaalkaamerast või -videokaamerast. 


m SD-kaardi/USB-välkmälu sisestamine ja eemaldamine 


fe 
USB-välkmälu 


Ühendage USB-välkmälu porti USB. 

» Sisestage või eemaldage seade sirgjooneliselt ja täielikult. 
> sd » Soovitatav on ühendada USB-välkmälu otse teleri USB-porti. Selle 
f) teleriga ei tohi kasutada USB-jaoturit. 

» Te ei saa ühendada ühtegi seadet, kasutades USB-kaardilugejat. 


SD-kaart 


© Sisestage SD-kaart õrnalt, 
sildiga külg eespool. 


© Suruge kuni on kuulda klõpsatust. 


d A : Lõige 
Eemaldamiseks vajutage seda uuesti. 


Na Dj 
è Kontrollige ühendamisel, et klemmid ja seadmed on õiget tüüpi. 

e Teave seadmete kohta => „Seadmed salvestamiseks või taasesituseks“ (Ik 71) 

* Toetatavad failivormingud =b,,Meediamängija ja meediaserverite toetatav failivorming“ (Ik 69) 
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Meediamängija kasutamine 


Sisestage telerisse SD-kaart või USB-välkmälu 
=> (Ik 49) 


Kinnitage sõnum ning käivitage meediamängija 
© è Samuti saate käivitada järgmisele nupule vajutades. 


s> „Väliste sisendite vaatamine“ (Ik 24) 


Valige seade, mida avada 


Meediaseadme valik A 
Väljumine F] Mo 1 O valige 
Base z > ligipääs 


Juurdepääs 


SD-kaart 


e Kui on ühendatud ainult üks seade, jääb see etapp vahele. 
Valitud seadme nimi 


Valige sisu 


Sisu valik E F [Foto] => (Ik 51) 
ri 7 A f No 7 O valige [Videod] = (Ik 55) 
ERE Videod Muusika Oligipääs [Muusika] = (Ik 57) 


D-kaart 


TT EET 


Meediamängija nautimine 
Näide: pisipilt — [Kõik fotod] 


AATE ° Esiletõstetud sisu teabe kuvamine 


i (s Faili number / failide koguarv 
aili nimetus 
p1010001.JPG 


23/10/2011 
1600X1200 


Valitud seadme nimi 


ve valik mm Sisu valik 


e VIERA TOOLSi abil pääsete otse igale režiimile. => (Ik 26) 
e Valige sobiv seade ja sisu iga faili taasesitamiseks. 
e Taasesituse ajal saate kasutada järgmisi nuppe. Valige kaugjuhtimispuldil kood „73“ (Ik 25). 


ka >> 
22 (2 OM 03 


Seadme vahetamine 


Samas režiimis võite lülituda ka teisele seadmele (kui see on ühendatud). 


1 Pisipildi kuvamise ajal avage 2 Valige seade, mida avada 
seadme valik Meediaseadme valik A 
(E | (kollane) »Välumine F] Qor 
8 Vaie je 
Tagasi y Oligipääs 


Juurdepääs 
SD-kaart 


Valitud seadme nimi 


Sisu muutmine 


Pisipildivaatest saate lülituda meediamängija teisele režiimile. 
e Režiimi saab jooksvas seadmes vahetada. 


1 Pisipildi kuvamise ajal avage 2 Valige sisud 
sisuvalik Sisu valik ra A 
@ sinine) gae = e Qore 
b Oligipääs 


(Tagasi 
Juurdepääs 
-kaart 


tor 


Fotorežiim loeb kõiki „jpg“ laiendiga faile SD-kaardil või USB-välkmälus. 

Kuvatakse kõikide SD-kaardil või USB-välkmälus olevate fotode pisipildid. 

Näide: pisipilt — [Kõik fotod] 
iamä e Fotode suuruse muutmine pisipildiekraanil 


OPTION D Orvalige [Muuda suurust] 
© e 
M 


muutke 


HI: kuvamistõrge 


ljumine @info 
@Valiku 


[Ühevaade] - fotosid kuvatakse ükshaaval. 
Valige fotode pisipiltide hulgast fail, mida soovite vaadata 


Ovalige 
<> 
y Oligipääs 


Näide: 


OT =«Kasutusjuhendi kuvamine/ e Ühevaate juhtimine 
peitmine Eelmise foto juurde 


e Pisipiltide juurde naasmine 


BACK/ 
RETURN 


Slaidiesitus 
Järgmise foto juurde 


Peata 
(pisipiltide juurde naasmine) 


e 90° pööramiseks 


(OO) sinine) 


Kasutusjuhend 


[Slaidiesitus] — slaidiesitus lõppeb, kui kõik fotod on käesolevas pisipildivaates vaadatud. 


1 Valige fotode pisipiltide hulgast esimesena 2 Käivitage slaidiesitus 
vaadatav fail 


© (punane) E> A e > 


e Kasutusjuhendi kuvamine/peitmine e Paus (Ühevaatesse naasmine) e Pisipiltide juurde naasmine 


9 E A 
2 © 


e Taustmuusika muutmiseks => ,„Fotoseaded“ (Ik 53) 
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H Kausta, salvestamise päeva või kuu järgi sortimiseks 
1 Kuvage vaatamise valik pisipildivaates 


(MD (roheline) 
2 Valige sortimise tüüp 
Ovalige [Kausta vaade]: 
KC kuvab kausta järgi rühmitatud pisipildid. 
M Oligipääs e Failid, mis ei ole kaustas, kogutakse kausta nimega ,/“. 


[Sortimine kpv järgi] / [Sortimine kuu järgi]: 
kuvab sama kuupäeva või kuu alusel rühmitatud pisipildid. 
Salvestamiskuupäevata fotode rühm kuvatakse kui [Tundmatu]. 


e Kõikide fotode pisipiltide juurde naasmiseks 


EB (ronsiine) 5 5 [Kõik fotod] 
M 


Oligipääs 


Fotoseaded 
Häälestage fotovaate seadeid. 


1 Kuvage valikumenüü 2 Valige [Slaidiesituse sätted] 3 Valige elemendid ja seadke 


OPTION Valikute menüü Slaidiesituse sätted 
> 
e 
< » 


Slaidiesituse sätted 


Pidev taasesitus 


g Intervall sekundit 
Kordus EET 
Tausta muusika 


Ovalige 
P Q K Oseadke 
või 
Oligipääs [Tausta muusika] 


e Sõltuvalt slaidiesituse seadetest võib pildikvaliteet olla madalam. 
e Sõltuvalt slaidiesituse seadetest ei pruugi pildiseade töötada. 


Menüü Element Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Valib slaidiesituse raami tüübi 
[Väljas] / [Multi] / [Kollaaž] / [Voog (+kalender)] / [Voog] / [Galerii(+kalend.)] / 
[Galerii] / [Kino] 
[Multi]: 
9 fotot kuvatakse kohe järjest. 
[Kollaaž]: 
kõik fotod kuvatakse mis tahes positsioonis ja skaalas. 
[Voog (+kalender)] / [Voog]: 
Raamvaade fotod esitatakse voopiltidena. 
e Võite kalendri kuvamise sisse ja välja lülitada. Kalendrikuu kuvamise 
muutmiseks vajutage kursori vasakut või paremat nuppu. 
[Galerii(+kalend.)] / [Galerii]: 
paneelil kuvatakse fotode erinevaid suurusi. 
e Võite kalendri kuvamise sisse ja välja lülitada. Kalendrikuu kuvamise 
muutmiseks vajutage kursori vasakut või paremat nuppu. 
[Kino]: 
fotod kuvatakse vana filmi stiilis (seepiatoon). 


Valib fotode värviefekti ühevaates ja slaidiesituses [Väljas] / [Seepia] / [Hall] 
Värvieffekt e See funktsioon ei ole saadaval, kui [Raamvaade] on seatud valikule [Voog], 
[Galerii] või [Kino]. 


PIJJES aSNJISAIPILIS 


Valib ülemineku efekti fotode vahetamise jaoks slaidiesitusel 

[Väljas] / [Hajutatud] / [Slaid] / [Juhuslik] / [Liikuv] / [Pisteline] 

[Hajutatud]: foto hajub järk-järgult järgmiseks fotoks. 

[Slaid]: järgmine foto libiseb vasakult poolt peale. 

Üleminek [Juhuslik]: iga foto hajub järgmise fotoga vahetumisel. 

[Liikuv]: iga foto kuvatakse suurendamise, vähendamise, üles või alla liikumise 
efektiga. 

[Pisteline]: iga üleminek valitakse juhuslikult. 

e See funktsioon on saadaval, kui [Raamvaade] on seatud valikule [Väljas]. 
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o 
5 
a 
O 
N 
= 
< 
(72) 
D 
o] 
Q: 
= 
O 
Q 


Element 


Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Ekraani valik 


Valib ühevaates ja slaidiesituses suurendatud või tavavaate [Tavaline] / [Zoom] 

e See funktsioon ei ole saadaval, kui [Raamvaade] on seatud valikule [Kollaaž], 
[Voog], [Galerii] või [Kino] või kui [Üleminek] on seatud valikule [Liikuv]. 

e Sõltuvalt foto suurusest ei saa seda ekraani täitmiseks täielikult suurendada, nt 
vertikaalpaigutusega pilt. 


Pidev taasesitus 


Valib, kas sarivõttega jäädvustatud fotosid kuvatakse kiire slaidiesituse režiimis 

[Väljas] / [Sees] 

e See funktsioon ei ole saadaval, kui [Raamvaade] on seatud valikule [Voog], 
[Galerii] või [Kino] või kui [Üleminek] on seatud valikule [Liikuv]. 


Valib slaidiesituse intervalli [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekundit) 


Intervall e See funktsioon ei ole saadaval, kui [Raamvaade] on seatud valikule [Voog], 
[Galerii] või [Kino] või kui [Üleminek] on seatud valikule [Liikuv]. 
Kordus Slaidiesituse kordus [Väljas] / [Sees] 


Tausta muusika 


Valib fotorežiimi taustmuusika 

[Väljas] / [Tüüp1] / [Tüüp2] / [Tüüp3] / [Kasutaja eelistus] / [Automaatne] 

e [Tüüp1], [Tüüp2] ja [Tüüp3] on sellesse telerisse sisseehitatud muusikapalad. 

[Kasutaja eelistus]: taasesitatakse teie poolt registreeritud seadmel olevat 
muusikat. 


Muusika registreerimiseks 
1. Valige muusikafail 2. Valige [Fail] või [Kaust] 


Sõltuvalt seadme tingimustest 
valige kaustu, kuni jõuate soovitud 


Kinnita pildivaate taustamuusika? 
Fail 


muusikafailini. Kaust 
Tausta muusika A 
A Ovalige 
Q- 
V Oseadke 
Ba 001photo 
im 002photo [Fail]: valitud muusikafail 
EHTE registreeritakse. 


J1 01 song.mp3 


[Kaust]: kogu valitud muusikafaili 
sisaldava kausta muusika 


©valige registreeritakse. 
Q- 
MW ligipääs 


e Kui te pole muusikat registreerinud või registreeritud muusikat sisaldav seade 
on eemaldatud, heli ei kostu. 
[Automaatne]: kasutusel oleva seadme juurkausta salvestatud muusikapalu 
esitatakse juhuslikus järjestuses. 
e Kui muusika ei ole saadaval, ei esitata heli. 


Tüüpi 


Videorežiim 


e Toetatud failivorming => (Ik 69) 


Kuvatakse kõikide SD-kaardil või USB-välkmälus olevate videoteoste pisipildid. 
Näide: pisipilt — [Pealkirjavaade] 


Meediamängija % Videod ZEEN Eelvaade käivitub, kui tõstetakse esile eelvaadet toetav teos / stseen. 


kamm. | °Eelvaate väljalülitamiseks 
=> „Video häälestamine“ (Ik 56) 


Room Nature1 


< e Valitud teose taasesitamiseks 
< -A m Valige teos Käivitage taasesitus 
td Nelres naues Zona ™ 201.7 
S a (UB (punane) 


amine ep Info SD-kaart 
si  @ Valikutemenüü 
mm Me alik mm Sisu valik 


EJ : kuvamistõrge 
EI: fail ei toeta pisipildivaadet. 


E Esitamine teose valitud stseenist (SD-video või AVCHD) 
Valitud stseeni taasesitus algab ning kestab teose lõpuni. 


1 Valige teos 2 Valige stseen 3 Käivitage taasesitus 


E S (punane) 
Q> 
Y Oligipääs 


eè Filmide ja stseenide struktuur võib olenevalt kasutatavast digivideokaamerast erineda. 
e Taasesituse kordamiseks => „Video häälestamine“ (Ik 56) 


E Taasesitamise juhtimine 
Näide: taasesitus 


e Aa e Kasutusjuhendi ja informatsiooniriba e Pildiformaadi 
kuvamiseks/peitmiseks muutmiseks 
9 ASPECT 
e Eelmine teos / stseen e Pisipiltide juurde 
(punane) naasmine 
BACK/ 
e Järgmine teos / stseen RETURN 
Kasutusjuhend Informatsiooniriba (roheline) © 


e Taasesituse juhtimine 

<44 Tagasikerimine 
II/)> Paus / Taasesitus 
>> Edasikerimine 
H Stopp 
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E Video häälestamine 
Häälestage videorežiimi seadeid. 
e Menüüelemendid ja valitavad suvandid erinevad sisust sõltuvalt. 


1 Kuvage valikumenüü 2 Valige [Video häälestamine] 3 Valige elemendid ja seadke 
OPTION Valikute menüü valige 
( Video häälestamine (0) P 
V ligipääs / salvestus 
Q- 


y 


Element Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


Määrab pealkirja või stseeni eelvaate alguse pisipildivaates [Väljas] / [Sees] 

e Võib juhtuda, et hetkeks ei kuvata pisipildivaates pilti. Probleemi lahendamiseks 
seadke eelvaade sättele [Väljas]. 

è Saadaval ainult pisipildivaates 


Video eelvaade 


Valib valitavate heliradade vahel (kui on saadaval) 
Multi Audio e Heli muutmiseks võib kuluda mitu sekundit. 
Saadaval ainult taasesituse ajal 


Subtiitrid sees / väljas (kui on saadaval) 


Subtiitrid e Saadaval ainult taasesituse ajal 


Valib kirjatüübi, et subtiitreid korrektselt kuvada (kui on olemas) 


Subtirtritekst è Saadaval ainult taasesituse ajal 


[Aspekt 1]: kuvab foto suuremalt ja moonutuseta. 

[Aspekt 2]: kuvab sisu täisekraanil. 

Pildiformaadi [Vaikimisi]: kuvab sisu algupärases suuruses. 

muutmine e Pildiformaadi muutmiseks võite kasutada ka nuppu ASPECT. 

è Sõltuvalt materjalist ei pruugi pildiformaadi muutmine võimalik olla. 
è Saadaval ainult taasesituse ajal 


OLUIWIBISAJEBU OAPIA 


Kordus Taasesituse kordus teose või valitud faili (sõltuvalt sisust) siseselt [Väljas] / [Sees] 


Heliväljundi seaded 


Pesaga DIGITAL AUDIO OUT või HDMI2 (ARC funktsioon) ühendatud võimendi kaudu saate nautida mitmekanalilist 
heli. 
e Praeguse heliseadistuse kinnitamiseks või muutmiseks => (Vt ülevalt) 


1 Kuvage menüü ja valige [Heli] 2 Valige [SPDIF valik] ja seadke 
MENU 
D VIECA Peamenüü 
Pik tete taastus F 
Ovalige 
<% Seadistus Oseadke 
Ovalige 
Y Oligipääs 
Element Reguleerimine / konfiguratsioonid (võimalused) 


SPDIF: heliülekandefaili standardvorming 
Valib digitaalse helisignaali prioriteedi väljunditest DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 
(ARC funktsioon) [Automaatne] / [PCM] 
[Automaatne]: Dolby Digital väljastatakse Dolby Digital Bitstreamina. 
MPEG väljastatakse nagu PCM. 
[PCM]: digitaalne väljundsignaal on fikseeritud PCM-ile. 


SPDIF valik 


* Toetatavad failivormingud > (Ik 69) 


Kuvatakse SD-kaardil või USB-välkmälu muusikakaustade pisipildid. 
Näide: pisipilt — [Kausta vaade] 


Meediamängija /3 Muusika KIKI = Valitud kausta taasesitamiseks 


Valige kaust Käivitage taasesitus 


© E D (punane) 


Juurdep: Jäljumine € Info SD-kaart 
agasi  @ Valikute menüü 
mm Meediaseadme valik mm Sisu valik 


H Taasesitamine failivaates 
Taasesitatakse valitud fail. 


1 Valige kaust 2 Valige fail 3 Käivitage taasesitus 
6 © @ (punane) 
Kode 
V @© ligipääs 


E Taasesitamise juhtimine 
Näide: taasesitus 


e Kasutusjuhendi kuvamine/peitmine e Eelmine lugu 

9 (punane) 
Song 9 A A 

y favourite e Taasesituse juhtimine e Järgmine lugu 

= << Tagasikerimine (ED (roheline) 

hp 0 6 II/)> Paus / Taasesitus ə Pisipiltide juurde 
1° Tagasi MS bb Edasikerimine naasmine 

BACK/ 
H Stopp RETURN 


Kasutusjuhend 


Muusika seadistus 
Seadistage Muusikarežiimi seade (saadaval ainult pisipildivaates). 


1 Kuvage valikumenüü 2 Valige [Muusika seadistus] 3 Määrake 


OPTION Valikute menüü Muusika seadistuse menüü 
Muusika seadistus 


Kordus Jön 22203 


Q 


[Kaust]: taasesituse kordus valitud 
a kausta siseselt 
[Uht]: valitud ühe faili taasesituse kordus 
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Link-funktsioonid (G-Link / VIERA Link) 


A-Link ühendab teleri ja DVD-kirjutaja/videomaki ning võimaldab hõlpsat salvestamist, taasesitust jne => (Ik 60) 

VIERA Link (HDAVI Control'M) ühendab teleri ja seadmed funktsiooniga VIERA Link ja muudab ilma keerulise 

seadistamiseta võimalikuks lihtsa juhtimise, mugava salvestamise, taasesitamise, energia säästmise, kodukino 

loomise jne. => (Ik 61 - 65) 

Funktsioone A-Link ja VIERA Link on võimalik kasutada koos. 

» See teler toetab funktsiooni HDAVI Control 5. Kuid funktsioonide saadavalolek sõltub ühendatud seadmete HDAVI 
Controli versioonist. Versiooni tuvastamiseks vaadake teavet seadme kasutusjuhendist. 

e VIERA Linki funktsioonid võivad olla saadaval ka teiste tootjate seadmetega, mis toetavad funktsiooni HDMI CEC. 


A-Link ja VIERA Linki funktsioonide kokkuvõte 
A-Link (SCART ühendus) 


Ühendatud seade | A-Linki funktsiooniga | Ühendus 
DVD-salvesti/ (== —-.0) 
Funktsioonid videomakk —> t 
Eelseadistuse allalaadimine O SCART-kaabel i ihu SN 
Lihtne taasesitus O unwsiooniga END 
Lingi toide sees O salvesti/videomakk 
Lingi toide väljas O e Kasutage täistraadistikuga SCART-kaablit. 
Direct TV salvestamine O » Ühendage A-Linki toega DVD-kirjutaja/videomakk SCART- 
kaabliga teleri pesasse AV1. 
VIERA Link (HDMl-ühendus) 
Ühendatud seade A VIERA Linki VIERA Linki 
Kat funktsiooniga DVD- funktsiooniga HD- 
REDONDA mängija / Blu-ray Disc- | videokaamera / LUMIXi 
Funktsioonid 9 mängija kaamera 
Eelseadistuse allalaadimine OF = = 
Lihtne taasesitus O O O 
Lingi toide sees O O O 
Lingi toide väljas O O O 
Puhkerežiimis ebavajaliku Os Os M 
elektritarbimise vähendamine 
Ebavajalike seadmete automaatne Oss Oss M 
| puhkerežiim 
Pause Live TV programm Ort - i 
Direct TV salvestamine Or - E 
Ühendatud seadmete menüüde O% O% OM 
| juhtimine VIERA kaugjuhtimispuldiga 
Kõlarite juhtimine — = = 
Ühendus 
VIERA Linki funktsiooniga DIGA 
— ETS salvesti / DVD-mängija / Blu-ray 
e, HDMI-kaabel i Disc-mängija / HD-videokaamera / 
= EJ LUMIXi kaamera 


ə Kasutage täistraadistikuga HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) nõuetele vastavat juhet. 

e Ühendage VIERA Linki toega seade HDMI-kaabli abil teleri pesasse HDMI1 või HDMI2. 

» HDMI-kaabliga Panasonicu HD-videokaamera või LUMIXi kaamera ühendamise kohta lisateabe saamiseks lugege 
seadme kasutusjuhendit. 


VIERA Link (HDMI- ja heliväljundi ühendused) 


Ühendatud seade VIERA Linki VIERA Linki ARA 
funktsiooniga pleier- funktsiooniga Blu-ray MERE Pinki A 

Funktsioonid kodukino Disc-kodukino äikese vement) 
Eelseadistuse allalaadimine — — = 
Lihtne taasesitus O*s O*s = 
Lingi toide sees O O = 
Lingi toide väljas O O O 
Puhkerežiimis ebavajaliku E Oss A 
elektritarbimise vähendamine 
Ebavajalike seadmete automaatne 

| puhkerežiim O*3 *7 O*3 *7 O*3 
Pause Live TV programm -= = = 
Direct TV salvestamine -= -= - 
Ühendatud seadmete menüüde On On _ 

| juhtimine VIERA kaugjuhtimispuldiga 
Kõlarite juhtimine O O O 

Ühendus Pleier-kodukino / Blu-ray Disc-kodukino kasutamiseks 


D 


Kõlarisüsteem 
HDMI-kaabel VIERA Linki funktsiooniga 1000 0 
= 


mängija-kodukino / Blu-ray 
Disc-kodukino 


Optiline digitaalaudio 


' kaabel : e Võimendi kasutamiseks 

i m H Kõlarisüsteem 
1 või H 

[= E 

| — ! VIERA Linki = 

SCART-kaabel ! funktsiooniga võimendi EER) 


VAAS A AES HDMI-kaabel DIGA salvesti 


VIERA Linki 
funktsiooniga 


—-— 


SCART-kaabel 
VIERA Linki funktsiooniga HD-videokaamera / LUMIXi kaamera 


Kasutage täistraadistikuga HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) nõuetele vastavat juhet. 
Ühendage VIERA Linki toega seade HDMI-kaabli abil teleri pesasse HDMI2. 
Kasutage täistraadistikuga SCART-kaablit. 
e Kui kasutate heliväljundi jaoks SCART-kaablit, ühendage VIERA Linki toetav seade teleri AV1 pessa ja seadke 
seadistusmenüüs [AV1 välja] väärtusele [Monitor] (Ik 32). 
Kasutage teleri heliväljundi jaoks optilist digitaalheli kaablit või SCART-kaablit. 


*1: võimalik seadmetega, millel on „HDAVI Control 2 või *6: plaadi esitamise ajal. 
hilisem“ funktsioon. *T: välja arvatud plaadi vaatamiseks. 
*2: võimalik seadmetega, millel on „HDAVI Control 3 või *8: kui ühendatud seadmel on HDAVI Control 5 
hilisem“ funktsioon. funktsioon, ei pea te seda helikaablit kasutama 
*3: võimalik seadmetega, millel on ,HDAVI Control 4 või (optiline digitaalheli kaabel või SCART-kaabel). 
hilisem“ funktsioon. Sellisel juhul ühendage seade HDMI-kaabliga 
*4: võimalik kõvakettaga DIGA salvestil. teleri pesasse HDMI2. 


*5: funktsioon on saadaval sõltumata HDAVI Controli 
versioonist, kui salvestil on A-Linki tugi ja on ühendatud 
SCART-kaabliga. 


Ühilduvate seadmete VIERA Link Control => [VIERA Link kontroll] (Ik 63) 


Allolev tabel kuvab ühendatavate seadmete maksimaalse arvu, mida saab juhtida funktsiooniga VIERA Link kontroll. 


See hõlmab ühendusi seadmetele, mis on juba teleriga ühendatud. 
Näiteks DIGA salvesti, mis on ühendatud võimendiga, mis omakorda on ühendatud teleriga HDMI kaabli abil. 


Seadme tüüp Maksimaalne arv 


Salvesti (DIGA salvesti) 3 


Pleier (DVD-pleier, Blu-ray Disc-mängija, HD-videokaamera, LUMIXi kaamera, 


digitaalkaamera, pleier-kodukino, Blu-ray Disc-kodukino jne) 3 
Helisüsteem (pleier-kodukino, Blu-ray Disc-kodukino, võimendi jne) 
Tuuner (tuunerboks jne) 4 


(Ur VAIA / AUrT-O) pluoorspyuny-jur | 
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Ettevalmistused 

e Ühendage DVD-salvesti/videomakk, millel on järgmised logod: 
»A-Link“, ,NEXTVIEWLINK“, „DATA LOGIC (Metz Corporation kaubamärk)“, „Easy Link (Philips Corporation 
kaubamärk)“, ,Megalogic (Grundig Corporation kaubamärk)“, ,SMARTLINK (Sony Corporation kaubamärk)“ 

ə A-Linki ühendus => (Ik 58) 

e Kasutage täistraadistikuga SCART-kaablit. 

e Seadistage DVD-salvesti/videomakk. Lugege salvesti kasutusjuhendit. 

e A-Linki pesa seadistamine seadistusmenüüs =P[AV1 välja] (Ik 32) 

e Laadige alla eelseadistus — kanali, keele ja riigi/piirkonna seaded = ,,Eelseadistuse allalaadimine“ (vt allpool) 


Kasutatavad funktsioonid 
Eelseadistuse allalaadimine 


Kanali, keele ja riigi seadeid saab salvestisse alla laadida. 
e DVB-C-kanali seadistusi ei saa alla laadida. 
e Seadistuste allalaadimiseks 
= [Alla laadimine] (Ik 32), [Automaatne seadistamine] (Ik 13, 14, 36) 


Direct TV salvestamine - salvestate seda, mida näete 


Salvestab teleris hetkel mängiva programmi DVD-salvesti või videomakiga. 
e Valige kaugjuhtimispuldil kood „73“ (Ik 25). 


REC e Salvestamise tingimused: 
Pildi sisendsignaal Režiim Salvestusallikas 
TV Teleri ekraan välja 
Analoog 
AV Salvesti tuuner 
DVB TV Teleri ekraan välja 
AV (salvesti tuuneri vaatamine) AV Salvesti tuuner 
AV (salvesti välise sisendi vaatamine) AV Salvesti väline sisend 
AV (teleri välise sisendi vaatamine) AV Teleri ekraan välja 


e Direct TV salvestamisel lülitub puhkerežiimil olev salvesti automaatselt sisse. 
è Kui salvesti salvestab enda tuunerist, saate vahetada kanalit või lülitada teleri välja. 
è Kui salvesti salvestab teleri tuunerist, siis ei saa kanalit vahetada. 


E Salvestamise peatamiseks 


Tuuneri lahti lukustamine 
EXIT 
m Tuuner lukustatud 
Lukustuse avamiseks ja salvestamise 


peatamiseks vajutage nuppu EXIT 


Lingi toide sees ja lihtne taasesitus 


Seadke Lingi toide sees [Sees] seadistusmenüüs selle funktsiooni kasutamiseks [Lingi toide sees] (Ik 32) 
Kui DVD-salvesti/videomakk alustab taasesitust või aktiveeritakse seadme menüü Direct Navigator / Function, 
lülitatakse teler sisse ja sisendrežiim vahetatakse automaatselt, et saaksite sisu vaadata. (Ainult, kui teler on 
puhkerežiimis.) 


Lingi toide väljas 


Seadke Lingi toide väljas [Sees] seadistusmenüüs selle funktsiooni kasutamiseks => [Lingi toide väljas] (Ik 32) 

Kui teler lülitatakse puhkerežiimile, siis lülitatakse ka salvesti automaatselt puhkerežiimile. (Ainult siis, kui videokassett 

või plaat ei ole aktiivne.) 

e See funktsioon toimib isegi siis, kui teler läheb puhkerežiimi automaatselt automaatse puhkerežiimi funktsiooni 
kaudu. 


e Mõned salvestid ei ühildu. Lugege salvesti kasutusjuhendit. 


VIERA Link „HDAVI Control" * 


*Nautige täiendavat HDMI koostoimivust Panasonicu toodetega, millel on funktsioon „HDAVI Control“. 
See teler toetab funktsiooni HDAVI Control 5. 
Seadmete (DIGA salvesti, HD-videokaamera, pleier-kodukino, võimendi jne) ühendamine HDMI- ja SCART-kaablitega 
võimaldab neid automaatselt liita (Ik 58, 59). 
Need funktsioonid on vaid mudelitel, milles kasutatakse tehnoloogiaid „HDAVI Control“ ja „VIERA Link“. 
Sõltuvalt seadme HDAVI Controli versioonist ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval. Kontrollige ühendatud 
seadme HDAVI Controli versiooni. 
VIERA Linki funktsioon „HDAVI Control“, mis põhineb juhtfunktsioonidel, mida võimaldab HDMI (HDMI CEC 
(Kodukasutajaelektroonika järelvalve) nime all tuntud tööstusstandard), on meie poolt välja arendatud ja lisatud 
ainulaadne funktsioon. 
Seega ei ole meil võimalik garanteerida selle töötamist teiste tootjate seadmetega, mis omavad HDMI CEC tuge. 
Teiste tootjate VIERA Linki funktsiooniga toodete kohta vaadake teavet nende kasutusjuhenditest. 
Sobivate Panasonicu seadmete kohta küsige teavet Panasonicu kohalikult edasimüüjalt. 


Ettevalmistused 
Ühendage seade, millel on VIERA Linki tugi. 
VIERA Linki ühendus => (Ik 58, 59) 
Kasutage täistraadistikuga HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) nõuetele vastavat juhet. 
HDMI-ga mitteühilduvat kaablit ei saa kasutada. 
Soovitame järgmise osanumbriga Panasonicu HDMI-kaableid. 
» RP-CDHS15 (1,5 m) * RP-CDHS30 (3,0 m) * RP-CDHS50 (5,0 m) 
Kasutage täistraadistikuga SCART-kaablit. 
e Ühendatud seadme seadistamine. Lugege seadme kasutusjuhendit. 
Optimaalseks salvestamiseks peab võib-olla muutma salvesti seadeid. Lisateavet lugege salvesti kasutusjuhendist. 
Laadige alla eelseadistus — kanali, keele ja riigi/piirkonna seaded =P,,Eelseadistuse allalaadimine“ (vt allpool) 
Seadke seadistusmenüüs suvandi [VIERA Link] olekuks [Sees]. => [VIERA Link] (Ik 32) 
Seadistage teler. 
Peale ühendamist lülitage seade sisse ja seejärel lülitage sisse teler. 
Valige sisendrežiimiks kas HDMI1 või HDMI2 (Ik 24) ja kontrollige, kas pilt kuvatakse õigesti. 
Järgmistel juhtudel tuleks alati teha see seadistus: 
» esimene kord 
e seadme lisamisel või taasühendamisel 
e seadistuse muutmisel 


Kasutatavad funktsioonid 


Eelseadistuse allalaadimine 


Kanali, keele ja riigi/regiooni seadeid saab salvestisse alla laadida. 
DVB-C-kanali seadistusi ei saa alla laadida. 
Seadistuste allalaadimiseks 
s> [Alla laadimine] (Ik 32), [Automaatne seadistamine] (Ik 13, 14, 36) 


Lihtne taasesitus 


Automaatne sisendi vahetamine — ühendatud seadme kasutamisel vahetub sisendrežiim automaatselt. Kui ühendatud 
seadme töö lõpetatakse, siis muutub sisendrežiim tagasi endiseks. 


Lingi toide sees 


Seadke Lingi toide sees [Sees] seadistusmenüüs selle funktsiooni kasutamiseks =P [Lingi toide sees] (Ik 32) 
Kui ühendatud seade alustab taasesitust või aktiveeritakse seadme menüü Direct Navigator/Function, siis lülitatakse 
teler automaatselt sisse. (Ainult, kui teler on puhkerežiimis.) 


Lingi toide väljas 


Seadke Lingi toide väljas [Sees] seadistusmenüüs selle funktsiooni kasutamiseks = [Lingi toide väljas] (Ik 32) 


Kui teler lülitatakse puhkerežiimile, siis lülitatakse ka ühendatud seade automaatselt puhkerežiimile. 
See funktsioon toimib isegi kui teler läheb puhkerežiimi automaatselt automaatse puhkerežiimi funktsiooni kaudu. 
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Puhkerežiimis ebavajaliku elektritarbimise vähendamine [Puhkereziim] 


Selle funktsiooni kasutamiseks seadke seadistusmenüüs puhkerežiimi energiasäästu olekuks [Sees] 

=» [Puhkereziim] (Ik 32) 

Et vähendada elektritarbimist, kontrollitakse ühendatud seadmete puhkerežiimi elektritarbimist vastavalt sellele, kas 

teler on sees või väljas. 

Kui teler on puhkerežiimis, viiakse ühendatud seade automaatselt puhkerežiimi ning voolutarbimine puhkerežiimis 

viiakse automaatselt miinimumini. 

Pärast teleri sisselülitamist jääb ühendatud seade endiselt puhkerežiimi, kuid elektritarbimist suurendatakse, et 

käivitamisaeg oleks võimalikult kiire. 

e See funktsioon töötab juhul, kui ühendatud seadmel on võimalik muuta puhkerežiimi elektritarbimist ja see on seatud 
kõrgemale tarbimisele. 

e See funktsioon töötab, kui suvandi [Lingi toide väljas] olekuks on valitud [Sees]. 


Ebavajalike seadmete automaatne puhkerežiim [Intelligentne puhkereziim] 


Seadke Intelligentne automaatne puhkerežiim [Sees(meeldetuletusega)] või [Sees(meeldetuletuseta)] 
seadistusmenüüs selle funktsiooni kasutamiseks = [intelligentne puhkereziim] (Ik 32) 

Kui teler on sees, lülituvad ühendatud seadmed, mida ei vaadata või ei kasutata, automaatselt puhkerežiimile, et 
vähendada voolutarbimist. Näiteks kui sisendrežiim lülitatakse HDMI-st ümber või kui kõlarite valik on muudetud 
suvandile [TV] (välja arvatud plaadi vaatamisel). 

e Kui valite [Sees(meeldetuletusega)], kuvatakse ekraanisõnum enne ühendatud seadme puhkerežiimile lülitumist. 
e Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon korralikult töötada. Vajadusel valige seadistus [Väljas]. 


Direct TV salvestamine -— salvestate seda, mida näete [Direct TV Rec] 


Salvestab hetkel mängiva programmi koheselt DIGA salvestiga. 

e Kui ühendate mitu salvestit, sealhulgas muude tootjate salvesteid üheaegselt, ühendage DIGA salvesti teleri 
madalama järjekorranumbriga HDMI-pesasse. Näiteks kui kasutate pesasid HDMI1 ja HDMI2 kahe salvesti jaoks, 
ühendage DIGA salvesti pesasse HDMI1. 

e Kui see ei toimi, kontrollige seadistusi ja seadmeid. 
= ,,A-Link ja VIERA Linki funktsioonide kokkuvõte“ (Ik 58, 59), ,,Ettevalmistused“ (Ik 61) 

e Salvestamaks programmi, mida DIGA salvesti ei toeta, on tarvis SCART-ühendust ning programmi salvestatakse 


A-Linki funktsiooniga (Ik 60). 
jä e Olenevalt programmist võib salvestamiseks olla vaja SCART-ühendust. 
e Kui salvesti salvestab enda tuunerist, saate vahetada kanalit või lülitada teleri välja. 
e Kui salvesti salvestab teleri tuunerist, ei saa te kanalit vahetada. 


Kuvage [VIERA TOOLS] ja valige [VIERA Link] 


e - a wa a Ovalige 


Oligipääs 


Valige [Direct TV Rec] ja alustage salvestamist 


VIERA Link menüü A Ovalige è Saate alustada otsesalvestamist, kui 
UST Q- kaugjuhtimispuldi kood on „73“ (Ik 25). 
Direct TV Rec 4 y M REC 
VIERA Link kontroll Salvesti © käivitage 


Kõlarite valimine Kodukino 


QUT VAIA / AUrT-O) pluoorspjuny-jur 


E Salvestamise peatamiseks 
Valige [Stopp], jaotises [Direct TV Rec] 


VIERA Link menüü A 
Pause Live TV Start «4 Q. NO) valige 
Direct TV Rec f Stopp = = E 
VIERA Link kontroll Salvesti Opeata 


Kõlarite valimine Kodukino 


e Samuti võite salvestamise otse peatada. 


Tuuneri lahti lukustamine 
EXIT 
> Tuuner lukustatud 
Lukustuse avamiseks ja salvestamise 


peatamiseks vajutage nuppu EXIT 
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Live TV programmi paus [Pause Live TV] 


Saate peatada praeguse TV-programmi ja hiljem jätkata vaatamist. 

Käimasolev teleprogramm salvestatakse ühendatud DIGA salvesti kõvakettale. 

e See funktsioon on saadaval kõvakettaga DIGA salvestil. 

e Kui ühendate mitu salvestit, sealhulgas muude tootjate salvesteid üheaegselt, ühendage kõvakettaga DIGA salvesti 
teleri madalama järjekorranumbriga HDMI-pesasse. Näiteks kui kasutate pesasid HDMI1 ja HDMI2 kahe salvesti 
jaoks, ühendage kõvakettaga DIGA salvesti pesaga HDMI1. 

e Kui see ei toimi, kontrollige seadistusi ja seadmeid. 
=> „Q-Link ja VIERA Linki funktsioonide kokkuvõte“ (Ik 58, 59), ,,Ettevalmistused“ (Ik 61) 


Kuvage [VIERA TOOLS] ja valige [VIERA Link] 


EM POT 


Oligipääs 


Valige [Pause Live TV] ja peatage 
Telepilt peatub. 
VIERA Link menüü A Ovalige e Praegune teleprogramm salvestatakse 
Pause Live TV kõvakettale peatumise hetkest. 
V 


E SE Õpaus e Kui peatatud telepilt mõne minuti 


VIERA Link kontroll Salvesti aas A ais 
Kõlarite valimine Kodukino möödudes kaob, vajutage peatatud pildi 


taastamiseks nuppu OPTION. 
e Järgige kasutusjuhendit funktsiooni 
[Pause Live TV] juhtimiseks. 


E Funktsiooni [Pause Live TV] kasutamine 
Tagasisuunas otsimine e Talitlus võib olenevalt salvestist erineda. Sel juhul järgige 
Paus kasutusjuhendit või lugege salvesti juhendit. 
Taasesitus 

S i a 

M Edasisuunas otsimine 


Peata 
è Kui peatate taasesituse, kustutatakse 
salvestatud programm kõvakettalt. 


E Praegusesse teleprogrammi naasmiseks 
(lõpetage funktsiooni [Pause Live TV] taasesitamine / tühistage peatamine) 


Valige [Jah] 


Pause Live TV F 
< valige 
Peatada Pause Live TVO ° E © 9 i 
M peatamine 


Jah Ei 


è Kui peatate esituse või tühistate peatamise, kustutatakse salvestatud programm kõvakettalt. 


Ühendatud seadmete menüüde juhtimine VIERA kaugjuhtimispuldiga 
[VIERA Link kontroll] 


Mõningaid ühendatud seadmete funktsioone saate juhtida selle teleri kaugjuhtimispuldiga, kui suunate selle 
telesignaali vastuvõtjale. 
è Kui see ei toimi, kontrollige seadistusi ja seadmeid. 
= ,A-Link ja VIERA Linki funktsioonide kokkuvõte“ (Ik 58, 59), ,,Ettevalmistused“ (Ik 61) 
è Lugege ühendatud seadme juhtimise üksikasju seadme kasutusjuhendist. 


Kuvage [VIERA TOOLS] ja valige [VIERA Link] 


D = a Eci a Qore 


Oligipääs 
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(iu) VAIA / AUTO) pluoorspyuny-yur7 [i 


Valige [VIERA Link kontroll] 


VIERA Link menüü valige 
Pause Live TV Start 
Direct TV Rec Start 
VIERA Link kontrol g Salvesti -J 


Kõlarite valimine Kodukino 


3 Valige seade, mida avada 


Valige ühendatud seadme tüüp ja juurdepääs. 


VIERA Link menüü s 
Pause Live TV 4 Q >O) valige 
Direct TV Rec r ta is 
VIERA Link kontroll Oligipääs 


Kõlarite valimine 


[Salvesti] / [Pleier] / [Kodukino] / [Videokaamera] / [LUMIX] / [Digitaalne fotokaamera] / [Muud] 


e Kuvatud objekt võib ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. 
e [Kodukino] tähendab pleier-kodukino, Blu-ray Disc-kodukino või salvesti-kodukino. 
e [Muud] tähendab tuuneriboksi. 


Kuvatakse avatud seadme menüü. 
(Sisendrežiim muudetakse automaatselt) 


Kasutage seadme menüüd 
e Valige kaugjuhtimispuldil kood „73“ (Ik 25). 


Järgige kasutusjuhendit 
è Kasutusjuhendi kuvamiseks 
OPTION 


Kui muude tootjate seadmed on ühendatud, võidakse kuvada seadistus-/sisuvalikumenüü. 
e Võimalikud VIERA kaugjuhtimispuldi nupud sõltuvad ühendatud seadmest. 


e Mõned funktsioonid ei pruugi olenevalt seadmest kättesaadavad olla. Sel juhul kasutage seadme 
käsitsemiseks viimase kaugjuhtimispulti. 


H Kui ühendatud on mitu salvestit või pleierit 

VIERA Link menüü Number esitatakse teleri madalama numbriga HDMl-pesast, kuhu on 

ESUsSJUVATVA ühendatud sama tüüpi seade. Näiteks pesadesse HDMI1 ja HDMI2 on 

ERRI ühendatud kaks salvestit, pesasse HDMI1 ühendatud salvesti kuvatakse kui 
[Salvesti1] ja pesasse HDMI2 ühendatud salvesti kuvatakse kui [Salvesti2]. 


Kõlarite valimine 


[Salvesti1-3 / Pleier1-3] 


E Kui te kasutate mitte-VIERA Linki seadet 

VIERA Link menüü Kuvatakse ühendatud seadme tüüp. 
LEEDI Kuigi teil on võimalik ühendatud seadet avada, pole teil võimalik seda juhtida. 
DIEGETUIREE Kasutage seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispulti. 


VIERA Link kontroll ‘EE 
KO 


Kõlarite valimine 


Kõlarite juhtimine [Kõlarite valimine] 


Kodukino kõlareid saate juhtida selle teleri kaugjuhtimispuldiga, suunates kaugjuhtimispuldi telesignaali vastuvõtjale. 


e Kui see ei toimi, kontrollige seadistusi ja seadmeid. 
=> ,,A-Link ja VIERA Linki funktsioonide kokkuvõte“ (Ik 58, 59), ,,Ettevalmistused“ (Ik 61) 


Kuvage [VIERA TOOLS] ja valige [VIERA Link] 
a =æ a pci wa Qo 
y Oligipääs 


Valige [Kõlarite valimine] 


VIERA Link menüü valige 
Pause Live TV Start 
Direct TV Rec Start 
VIERA Link kontroll Salvesti 


Kõlarite valimine g Kodukino -} 


Seadke väärtus [Kodukino] või [TV] 


@ seadke 


[Kodukino]: 


heli kostub kodukino kõlaritest. Pleier-kodukino, Blu-ray Disc-kodukino või võimendi lülitatakse automaatselt 
sisse, kui see on puhkerežiimis. 


e Helitugevuse suurendamine/vähendamine 
+ 


a 


e Hääletu 


MUTE 


e Teleri kõlarite heli lülitatakse välja. 
e Kui seade lülitatakse välja, siis on teleri kõlarid aktiivsed. 


[TV]: 


teleri kõlarid on aktiivsed. 


Mitme-kanaliline heli 

Kui tahate nautida mitme-kanalilist heli (nt Dolby Digital 5.1) võimendi kaudu, ühendage seade HDMI ja optilise 
digitaalheli kaabliga (Ik 59), ja valige [Kodukino]. Kui teie võimandil on funktsioon HDAVI Control 5, tuleb see teil 
ühendada ainult HDMI-kaabliga teleri pesasse HDMI2. 


Kui soovite DIGA salvestiga mitme-kanalilist heli nautida, siis ühendage DIGA salvesti HDMI kaabli abil võimendiga (Ik 59). 


e Need funktsioonid ei pruugi olenevalt ühendatud seadmest korrektselt töötada. 

e Pilt või heli võib sisendrežiimi vahetamise esimestel sekunditel puududa 

e „HDAVI Control 5“ on HDAVI Controliga ühilduvate seadmete uusim standard (alates 2011. aasta novembrist). See 
standard ühildub tavapäraste HDAVI-seadmetega. 

e Kontrollimaks antud teleri HDAVI Control versiooni > [Süsteemi informatsioon] (Ik 35) 
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Välised seadmed 


Nendel skeemidel on näidatud meie soovitused teleri ühendamiseks erinevate seadmetega. 

Teiste ühenduste puhul järgige iga seadme juhendeid, põhiühendust (Ik 11, 12), tabelit (Ik 67) ning tehnilisi andmeid 
(Ik 78, 79). 

$ Kontrollige ühendamisel, et klemmid ja pistikud oleksid õiget tüüpi. 


DVD-de vaatamine 


— 


(Kuulamine) 


DVD-mängija 


HDMI-seadmed 


4— 
HDMI-ühilduv kaabel 
M <=) (täistraadistik) 


e HDMI-ühendus »» (Ik 71) 


Salvesti / pleier 


Videokaamera 


Kõlaritest kuulamiseks 


E O onan 
e Optiline digitaalaudio 
[DIGITAL Auio our | AUDIO OUT 


Võimendi koos 
kõlarisüsteemiga 


Välisest seadmest mitmekanalilise heli (nt Dolby Digital 5.1) 
nautimiseks ühendage seade võimendiga. 

Ühendamise juhiseid lugege seadme ja võimendi 
kasutusjuhenditest. 


R L Pr Pa W o| 
OO Aa Videokaamera / Mänguseadmed 


— 


(Vaatamine) 


Videokaamera 
(Kuulamine) EET 


Mänguseadmed 


Teleri tagumine külg Kõrvaklapid 


(M3 stereo väike pistik) 


© 


Helitugevuse reguleerimine 
=» [Kõrvaklappide helitugevus] (Ik 30) 


Pesadesse ühendatavate seadmete tüübid 


Pesa 
AV2 
> 
(2) z5 
[e] Ssg 5 
2 = < 38 zZ 
=- v (=) dl =- 
9 m (e) 2 = 
Funktsioonid m (e = N 
=j 
E 
SIMI 
Videokassettide/DVD-plaatide taasesitus/salvestamine O 
(videomakk/DVD-salvesti) 
Satelliitülekande vaatamiseks (digiboks) O ®© O» 
DVD-de vaatamine (DVD-mängija) O O O O 
Videokaamera pildi vaatamine (videokaamera) ® O ® 
Mängude mängimine (mänguseadmed) O O O A 
Võimendi kasutamine kõlarisüsteemiga O O%* = 
Q-Link O õ 
O 2 
VIERA Link 6 
u (HDMI-ga) O S 
Direct TV salvestamine ® O 3 
a 


O: Soovitatav ühendus 

*1: kasutage pesa HDMI1 automaatseks sisendi lülitamiseks. 

*2: kasutage pesa HDMI2 võimendi ühendamiseks. See ühendus on rakendatav võimendi kasutamisel ARC (Audio 
Return Channel (helitagastuskanal)) funktsioonis. 
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Tehniline teave 


Automaatne pildiformaat 


Optimaalset suurust ja pildiformaati saab valida automaatselt ja teil on võimalik nautida selgemaid kujutisi. => (Ik 18) 


E Pildiformaadi kontrollsignaal 
Ekraani vasakus ülaosas kuvatakse [Laiekraan], kui SCART- või HDMI-pesa kaudu leitakse laiekraani signaal (WSS) 


või kontrollsignaal. 


Pildiformaat lülitub ümber sobivaks 16:9 või 14:9 laiekraansuhteks. 
See funktsioon töötab kõigis pildiformaadirežiimides. 


Sisendliides 


Sisendsignaali vorming 


Pildiformaadi kontrollsignaal 


Laiekraani signaal 
(WSS) 


Juhtsignaal läbi SCART-pesa 
(8 jalaga) / HDMl-pesa 


DVB-C 


DVB-T 


PAL B, G, H, I, D,K 


SECAM B, G, L, l’, D,K 


OJOJOO 


Kaabel 


PAL 525/60 6,5 MHz 


RF 


PAL 525/60 6,0 MHz 


PAL 525/60 5,5 MHz 


M.NTSC 6,5 MHz 


M.NTSC 6,0 MHz 


M.NTSC 5,5 MHz 


PAL 


SECAM 


AV1 /AV2 


PAL 525/60 


(Komposiit) 


M.NTSC 


NTSC 


00000 


525 (480) / 60i, 60p 


AV2 


625 (576) / 50i, 50p 


(Komponent) 


750 (720) / 60p, 50p 


1125 (1 080) / 60i, 50i 


525 (480) / 60i, 60p 


HDMI1 
HDMI2 


625 (576) / 50i, 50p 


750 (720) / 60p, 50p 


1125 (1 080) / 60i, 50i 


1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p 


00/00 0 


E Automaatne režiim 


Automaatrežiim määrab nelja-astmelist protsessi kasutades (WSS, kontrollsignaal SCART-/HDMl-pesa kaudu, ribapildi 
tuvastus või korrastus ekraani täitmiseks) ekraani täitmiseks parima kuvasuhte. 


See protsess võib oleneva 
Ribapildi tuvastus: 


t pildi tumedusest võtta mitu minutit. 


kui ekraani üla- ja alaservas on mustad ribad, valib automaatne režiim sobivaima pildisuhte ja laiendab pilti, et see 


täidaks ekraani. 


Kui pildiformaadi signaali ei leita, täiustab automaatne režiim pilti optimaalse vaatamisnaudingu jaoks. 


» Formaat muutub sõltuvalt programmist jne. Kui formaat pole standardne 16:9, siis võib ekraani üla- ja alaserva 


ilmuda must riba. 


ə Kui salvestatud laiekraanprogrammi taasesitamisel videomakiga paistab ekraani suurus kummaline, reguleerige 


videomaki jälgimist. Lugege videomaki kasutusjuhendit. 


Meediamängija toetatav failivorming 


H Foto 
? a Pildi resolutsioon SE s 
Vorming Faililaiend (pikslites) Üksikasjad / Piirangud 
jpg 8x8 Standardid DCF ja EXIF 
JPEG 5 kuni Alam-kirjeldus: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 
-Jpeg 30 719 x 17 279 Progressive JPEG-d ei toetata. 
E Video 
Ümbris Faililaiend Video koodek | Audio koodek Üksikasjad / Piirangud 
Standardi AVCHD ver. 1.0 
AVCHD .mts H.264 Dolby Digital sAndmed eipruugi olla:kāttesaadāvad; 
kui seadme kaustastruktuuri on 
muudetud. 
Standardi SD-Video ver. 1.31 
AA (meelelahutusvideo profiil) 
SD-Video .mod i a Andmed ei pruugi olla kättesaadavad, 
pale kui seadme kaustastruktuuri on 
muudetud. 
See teler toetab Panasonic LUMIXi 
kaameraga*' salvestatud Motion 
MAC, JPEG-d. 
MoV H.264 BP/MP/HP | Dolby Digital 
-MOV Motion JPEG LPCM *1: mõni enne aastat 2004 välja lastud 
MP3 toode ei pruugi olla saadaval. 
Ühilduvus tulevaste toodetega ei ole 
garanteeritud. 
AAC » See teler toetab seda Panasonicu 
na toodetega salvestatud kandjat. 
.mp4 
MPa mp H.264-BP/MP/HP | Dolby. Digital Lisateavet lugege vastavate toodete 
MP3 kasutusjuhendist. 
avi Divx3 DivX4 | Dolby Digital e Sertifitseeritud DivX HD videofailide 
AVI di DivX5 DivX6 MPEG Audio mängimiseks meediamängijas 
ONE MPEG4 SP/ASP | MP3 Täpsemalt DivX-i kohta => (Ik 70) 
e Kopeerimiskaitsega faile ei saa 
asf kad taasesitada 
ASF WY iraak pad WMA s WMA Pro ja WMA Lossless (kadudeta) 
HSD VET ei toetata. 
AAC 
Dolby Digital ə Osa subtiitreid või peatüki funktsioone ei 
MKV mky H.264 BPIMPIĦP | ViBEG Audio pruugi saadaval olla. 
MP3 
E Muusika 
Koodek Faililaiend Piirangud 
MP3 .mp3 - 
AAC .m4a » Kopeerimiskaitsega faile ei saa taasesitada. 
» Kopeerimiskaitsega faile ei saa taasesitada. 
WMA 9 e WMA Pro ja WMA Lossless (kadudeta) ei toetata. 


Mõnda faili ei saa taasesitada isegi juhul, kui need vastavad toodud tingimustele. 
Ärge kasutage kahebaidiste sümbolitega andmeid või muid erikoodiga andmeid. 
Faili- või kaustanimede muutmise korral ei pruugi seadet selle teleriga enam kasutada saada. 
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DivX Certified° sertifitseeritud DivX° videote mängimiseks lahutusega kuni 1080p HD, koos täiendsisuga. 

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: 

DivX° on ettevõtte DivX, LLC, mis on ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõte, loodud digitaalne videovorming. 

See on ametlik DivX Certified*-seade, mis esitab DivX-videot. Külastage saiti divx.com, et saada lisateavet ja hankida 
tarkvaravahendeid, millega saate oma faile DivX-videoteks teisendada. 


E DivX-i subtiitri tekstifail 

Subtiitrifformaat - MicroDVD, SubRip, TMPlayer 

ə DivX videofail ja subtiitrite tekstifail on samas kaustas ning failinimed (välja arvatud faililaiendid) on samasugused. 

e Kui samas kaustas on rohkem kui üks subtiitrite tekstifail, kuvatakse neid järgnevas tähtsuse järjekorras: 
»-SIES, ,.SUb“, ,. txt“. 

» Kinnitamaks või muutmaks antud subtiitri olekut DivX materjali mängimise ajal vajutage valikute menüü kuvamiseks 
nuppu OPTION. 

ə Sõltuvalt faili loomiseks kasutatud meetoditest või salvestuse olekust, võidakse kuvada ainult osa subtiitreid või ei 
kuvata neid üldsegi. 


e Sõltuvalt SD-kaardi, USB-välkmälu või meediaserveri loomisest, võidakse faile ja kaustu mitte kuvada teie 
nummerdatud järjestuses. 

e Sõltuvalt failide loomise viisist ja kaustade struktuurist, faile ja kaustu võidakse mitte kuvada. 
Kui faile ja/või kaustu on palju, võib toimingute lõpuleviimine aega võtta või mõnesid faile ei pruugita kuvada või 
mängida. 


TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO NÕUDMISEL) KOHTA: 

See DivX Certified° seade peab olema ostetud DivX Video-on-Demand (VOD) filmide vaatamiseks registreeritud. 
Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadistusmenüüst jaotis DivX VOD. Täpsemalt registreerimise kohta vt 
veebisaidilt vod.divx.com. 


H DivX VOD registreerimiskoodi näitamiseks 

=> [DivXO VOD] (Ik 34) 
Kui soovite luua uue registreerimiskoodi, peate kehtiva koodi registreeringu tühistama. 
Pärast DivX VOD sisu ühekordset esitamist kuvatakse seadistusmenüü jaotises [DivX® VOD] registreerimise 
tühistamiseks kinnitusekraan. Kui vajutate kinnitusekraanil nuppu OK, luuakse registreeringu tühistamise kood ja te ei 
saa enam esitada sisu, mille ostsite praegust registreerimiskoodi kasutades. 
Uue registreerimiskoodi saate, kui vajutate registreerimiskoodi tühistamise ekraanil nuppu OK. 

ə Kui ostate DivX VOD sisu, kasutades registreerimiskoodi, mis on selle teleri koodist erinev, ei saa te seda sisu 
mängida. (Kuvatakse [Teie seade pole autoriseeritud seda DivX videot mängima ].) 


E DivX materjal, mida saab mängida ainult kindlaksmääratud arv kordi 
Osa DivX VOD materjalist saab mängida ainult kindlaksmääratud arv kordi. 
Selle materjali mängimisel kuvatakse järelejäänud mängimiskordade arv. Materjali ei saa mängida, kui allesjäänud 
mängimiskordade arv on null. (Kuvatakse [DivX rendiperiood on aegunud .].) 
Selle sisu esitamisel vähendatakse allesolevate esituste arvu ühekaupa järgmistel tingimustel: 
» kui väljute rakendusest; 
- kui esitate muud sisu; 
e kui lähete järgmise või eelmise sisu juurde. 


Seadmed salvestamiseks või taasesituseks 


E SD-kaart 

Kaardi vorming: 
SDXC-kaart — exFAT, 
SDHC-kaart/SD-kaart — FAT16 või FAT32. 

Ühilduv kaarditüüp (maksimaalne mahutavus): 
SDXC-kaart (64 GB), SDHC-kaart (32 GB), SD-kaart (2 GB), miniSD-kaart (2 GB) 
(vajab miniSD-adapterit). 

è Kui kasutatakse miniSD-kaarti, siis sisestage/eemaldage see koos adapteriga. 

e Kontrollige viimast infot kaarditüüpide kohta järgmisel veebilehel. (Ainult inglise keeles) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ 

è Kasutage SD-standarditele vastavat SD-kaarti. Vastasel korral võib teleri töös esineda 
tõrkeid. 


H USB-välkmälu 
USB-välkmälu vorming: FAT16, FAT32 või exFAT 
*Meediamängija ei garanteeri arvutis vormindatud USB-kõvaketast. 


ə Arvutis töödeldud andmete kuvamisel võib esineda häireid. 

e Ärge eemaldage seadet ajal, kui teler tegeleb andmetega. Vastasel juhul võite kahjustada seadet või telerit. 

e Ärge puudutage seadme kontakte. 

ə Hoidke seadet löökide ja suure surve eest. 

e Paigaldage seade õigetpidi. Vastasel juhul võite kahjustada seadet või telerit. 

e Elektrihäired, staatiline elekter või vale kasutamine võivad seadet või andmeid kahjustada. 

è Tehke salvestatud andmetest regulaarselt varukoopiaid, pidades silmas andmete kahjustumise või teleri ebastabiilse 
toimimise võimalust. Panasonic ei ole vastutav salvestatud andmete halvenemise või kahjustamise eest. 


HDMI-ühendus 


HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) on maailma esimene digitaalne laiatarbe AV-liides, mis ühildub 
tihendamata standardiga. 

HDMI võimaldab teil teleri ja vastavate seadmete ühendamisel nautida kõrglahutusega digitaalpilte ja kõrglahutusega 
heli. 

HDMI- või DVI-väljundpesaga HDMl-ühilduvaid seadmeid*', nt DVD-mängija, teleriboks või mänguseade, saab 
ühendada HDMI-pesasse kasutades HDMl-ühilduvat (täistraadistikuga) kaablit. 

Lisateave ühenduste kohta = (Ik 12, 66) 


H HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) omadused 


è Sisend audiosignaal: e VIERA Link (HDAVI Control 5) 
2 kanali lineaarne PCM (diskreetimissagedused — 48 kHz, => [VIERA Link] (Ik 61) 
44,1 kHz, 32 kHz) e Deep Colour 
è Sisend videosignaal: e x.v.Colour7M 
s> „Sisendi signaal, mida on võimalik kuvada“ (Ik 72) s Helitagastuskanal*? 
Sobitage digitaalseadmete väljundseadistustega. (ainult HDMI2 pesa) 


è Sisend arvutisignaal: 
= ,,Sisendi signaal, mida on võimalik kuvada“ (Ik 72) 
Sobitage arvuti väljundseadistustega. 


E DVI-ühendus 
Kui välisel seadmel on ainult DVI-väljund, siis ühendage HDMl-pesasse, kasutades DVI-HDMl-adapterkaablit*3. Kui 
kasutatakse DVI-HDMl-adapterkaablit, ühendage audiokaabel audioterminali AV2. 


| əneə} aUIJIUUBL 


ə Audioseadistusi saab teha suvandi [HDMI11 / 2 sisend] helimenüüs. (Ik 31) 

è Kui välisel seadmel on kuvasuhte muutmise funktsioon, seadke see valikule „16:9“. 

e Need HDMI-konnektorid on A-tüüpi. 

e Need HDMI-konnektorid ühilduvad HDCP (lairiba digitaalsisu kaitse) autoriõiguse kaitsega. 

® Seadme, millel puudub digitaalväljundi pesa, võib ühendada analoogsignaalide vastuvõtmiseks kas 
komponentsisendi või videosisendi pesasse. 

è Käesolevas teleris kasutatakse HDMI™ tehnoloogiat. 


*1: HDMI logo kuvatakse HDMI ühilduval seadmel. 
*2: helitagastuskanal (ARC) on funktsioon digitaalsete helisignaalide saatmiseks HDMI-kaabli kaudu. 
*3: uurige oma kohalikust digitaalseadmete jaemüügi kauplusest. 
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Sisendi signaal, mida on võimalik kuvada 


m COMPONENT (Y, Pe, Pr) (AV2-pesast), HDMI 


Signaali nimi COMPONENT HDMI 
525 (480) / 60i, 60p O O 
625 (576) / 50i, 50p O Õ 
750 (720) / 60p, 50p O O 
1 125 (1 080) / 60i, 50i O O 
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p O 


E Arvuti (HDMI-pesast) 


Signaali nimi 


Horisontaalne sagedus (kHz) 


O: sobiv sisendsignaal 


Vertikaalne sagedus (Hz) 


640 x 480 (60 Hz 31,47 60,00 
1280 x 720 (0960 Hz 45,00 60,00 
1920 x 1 080 (960 Hz 67,50 60,00 


Arvuti jaoks sobiv sisendi signaal on HDMI standardi ajastusega sisuliselt ühilduv. 


e Ülaltoodutest erinevad signaalid võidakse kuvada valesti. 


e Ülaltoodud signaalid vormindatakse ümber optimaalseks vaatamiseks teie ekraanil. 


e Arvutisignaal suurendatakse või surutakse ekraanil kuvamise jaoks kokku, mistõttu ei pruugita esitada peeneid 


detaile piisava selgusega. 


ähemärkide tabel numbriklahvide jaoks 


Te võite sisestada tähemärke, kasutades numbriklahve vabade sisestuselementide jaoks. 
OrEB Vajutage mitu korda numbriklahvi, kuni jõuate soovitud 
23  tähemärgini. 


Kasutaja sisend 


e Pärast 1-sekundilist ooteaega valitakse tähemärk automaatselt. 

e Tähemärkide valimiseks võite ka vajutada 1 sekundi jooksul OK- 
nuppu või teist numbriklahvi. 

e Märgid võivad olenevalt sisendkirjetest varieeruda. 


Tähemärkide tabel: 


Numbrinupud Tähemärgid Numbrinupud Tähemärgid 
.11:#+-*_() mno6MNOööÖÖ 
abc2ABCäÄä pars7PARSEŠ 
def3DEF tuvsTUVüÜ 
ghi4GHI (D) wxyz9WXYZžž 
IKISJKE (0 | Tühik 0 


Teave SCART- ja HDMl-pesade kohta 


AV1 SCART-pesa (RGB, VIDEO, G-Link) 


Maanduse pesa 21 SA) 


CVBS välja (video) 19 TIKS CVBS sisse (video) 
E Hg 18 RGB oleku maandus 
CVBS-maandus 17-7 [ TI ic Ok ea 
Punane sisse 15- [ TI ii kaid 
(Al Se 
E HIT 10 Q-Linki andmed 
Rohelise maandus S-I T S OlekKCYBS 
Sinine sisse 7 AA 
Sinise maandus si Pi p Audio:sissenty) 
MS l | 4 Audio maandus 
Audio vaa]. 3 2 Audio sisse (P) 
Audio välja (P) 1 


HDMI pesa 
Käigult ühenduse tuvastamine 18 +5 V pinge 
DDC/CEC maandus 16 SDA 
SCL 14 Vahend 
CEC 12 TMDS Kell- 
TMDS kellvarje 10 TMDS Kell+ 
TMDS Andmed0- 8 TMDS Andmed0 Varje 


TMDS Andmed0+ 
TMDS Andmed1 Varje 
TMDS Andmed2- 
TMDS Andmed2+ 


6 TMDS Andmed1- 
4 TMDS Andmed1+ 
2 TMDSAndmec2 Varje 
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Järgige enne hoolduse või abi palumist neid lihtsaid juhiseid probleemi lahendamiseks. 
Probleemi püsimise korral võtke ühendust Panasonicu kohaliku edasimüüjaga. 


DVB-režiimis esineb müra, kujutise hangumine või kadumine / Analoogrežiimis esinevad valged täpid või 
varjud kujutisel (topeltkujutis) / Mõnda kanalit ei saa häälestada 
Kontrollige antenni asendit, suunda või ühendust. 
Kontrollige [Signaali olek] (Ik 41). Kui [Signaali kvaliteet] on kuvatud punaselt on DVB signaal nõrk. 
Signaali vastuvõttu mõjutavad ilmastikutingimused (tugev vihm, lumi jne), eriti kehva vastuvõtuga piirkondades. 
Isegi hea ilma korral võib kõrge õhurõhk põhjustada mõnede kanalite kehva vastuvõttu. 
Digivastuvõtutehnoloogiate tõttu võib mõnel juhul digisignaal olla suhteliselt nõrk, vaatamata analoogkanalite 
heale vastuvõtule. 
Lülitage teler toitelülitist välja ja uuesti sisse. 
Kui probleem ei kao, konsulteerige teenuste kättesaadavuse osas kohaliku edasimüüja või teenusepakkujaga. 


Telekava ei kuva programme 
Kontrollige digisaatjat. 
Kohandage antenni teise lähiümbrusse paigaldatud saatja suunas. 
Kontrollige analoogsignaali edastamist. Kui pildi kvaliteet on halb, kontrollige antenni ja konsulteerige kohaliku 
edasimüüjaga. 


Nii pilt kui heli puuduvad 
Kontrollige, et teler on sisse lülitatud. 
Veenduge, et voolujuhe on ühendatud teleri külge ja vooluvõrku. 
Kontrollige, kas teler on AV-režiimis. 
Veenduge, et valitud on õige sisendrežiim. 
Kontrollige pildimenüüd (Ik 28, 29) ja helitugevust. 
Kontrollige, et kõik vajalikud juhtmed ja ühendused oleksid kindlalt paigas. 


Automaatne pildiformaat 
Automaatne pildiformaat on loodud pakkuma teile ekraani täitmiseks sobivaimat pildisuhet. = (Ik 68) 
Vajutage nuppu ASPECT, kui tahate kuvasuhet käsitsi muuta. =P(Ik 18) 


Must-valge pilt 
Veenduge, et välise seadme väljund sobib teleri sisendiga. 
SCART-iga ühendamisel kontrollige, et välisseadme väljundseade ei oleks S-Video. 


Funktsioon A-Link ei toimi 
Kontrollige SCART-kaablit ja ühendust. 
Määrake seadistusmenüüs [AV1 välja]. => (Ik 32) 


Funktsioon [VIERA Link] ei toimi ja ilmub tõrketeade 
Kontrollige ühendust. => (Ik 58, 59) 
Lülitage ühendatud seade sisse ja seejärel lülitage teler sisse. => (Ik 61) 


Salvestamine ei alga kohe 
Kontrollige salvesti seadistusi. Lisateavet lugege salvesti kasutusjuhendist. 


Ekraan muutub tumedaks 
See juhtub, kui kontrastsust vähendatakse automaatselt, et hoida ära kujutise püsimist järgnevatel tingimustel, kui 
kasutaja ei tee mitu minutit ühtegi toimingut. 
e Puudub DVB- või AV-režiimi signaal 
. Valitud on lukustatud kanal 
» Valitud on ebasobiv kanal 
e Valitud on raadiokanal 
* Kuvatakse menüüd 
» Pisipilt või liikumatu pilt 
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Probleem 


Põhjused / tegevused 


Kaootiline pilt, müra 


e Müra eemaldamiseks valige pildimenüüs suvand [Pildi müraeemaldus]. 
= (Ik 28) 

e Kontrollige lähedalasuvaid elektrilisi seadmeid (auto, mootorratas, 
luminofoorlamp). 


Ei saa pilti kuvada 


e Kas valikud [Kontrastsus], [Heledus] või [Värvid] on pildimenüüs seatud 
miinimumi peale? => (Ik 28) 


Udune või moonutatud pilt 
(heli puudub või on väga 
vaikne) 


e Lähtestage kanalid. => (Ik 36, 37) 


Kuvatakse ebatavaline 
kujutis 


Lülitage teler toitelülitist välja, seejärel lülitage see uuesti sisse. 
ə Kui probleem püsib, lähtestage kõik seaded. => [Tarneolek] (Ik 47) 


Heli ei ole kuulda 


e Kas suvand „Hääletu“ on aktiivne? => (Ik 9) 
ə Kas helitugevus on seatud miinimumi peale? 


Helitase on madal või 
kostab moonutatud heli 


e Helisignaali vastuvõtt võib olla halvenenud. 
e Seadke [MPX] (Ik 30) Helimenüüs väärtusele [Mono]. (Analoog) 


Teleri heli on ebatavaline 


ə Kui toide on sisse lülitatud, võib teleri seest kosta draivi müra (see ei tähenda 
riket). 


Heli on ebatavaline 


e Seadke ühendatud seadme heliseadistus valikule 2ch L.PCM. 

e Kontrollige [HDMI1 / 2 sisend] seadistust Helimenüüs. => (Ik 31) 

ə Kui digitaalheli ühendusega on probleem, valige analoogheli ühendus. 
=> (Ik 71) 


Välisest seadmest tulevad 
pildid on ebatavalised, kui 
seade on ühendatud HDMI 
kaudu 


e Veenduge, et HDMI kaabel on korrektselt ühendatud. =>(Ik 66) 
ə Lülitage teler ja seadmed välja ning seejärel uuesti sisse. 

ə Kontrollige seadmest tulevat sisendi signaali. => (Ik 72) 

e Kasutage standardiga EIA/CEA-861/861D ühilduvaid seadmeid. 
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Probleem 


Põhjused / tegevused 


Teler ei lülitu sisse 


e Veenduge, et voolujuhe on ühendatud teleri külge ja vooluvõrku. 


Teler lülitub puhkerežiimile 


e Aktiveeritakse automaatne puhkerežiim. => (Ik 10) 
e Teler siseneb puhkerežiimile umbes 30 minutit pärast analoogedastuse 
lõppemist. 


Kaugjuhtimispult ei tööta 
või töötab katkendlikult. 


«Kas patareid on paigaldatud õigesti? = (Ik 7) 

è Kas teler on sisse lülitatud? 

e Patareid võivad tühjad olla. Vahetage need välja. 

e Suunake kaugjuhtimispult otse teleri esiosa poole (umbes 7 m raadiuses ja 
30-kraadise nurga all teleri esikülje suhtes). 

e Paigutage teler eemale päikesevalgusest või muudest valgusallikatest, mis 
võivad teleri kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtjat häirida. 


Teleri osad lähevad 
tuliseks 


eè Isegi kui esi-, üla- ja tagapaneeli osade temperatuur tõuseb, ei kujuta sellised 
temperatuuritõusud endast probleemi toimivusele ega kvaliteedile. 


Püsivalt põlevad täpid 
ekraanil 


» Selles tehnoloogias rakendatava tootmisprotsessi tõttu võivad mõned pikslid 
püsivalt põleda või olla püsivalt kustunud. See ei ole rike. 


Liigvoolutõrke teate 
kuvamine 


e Tõrget võib põhjustada ühendatud USB-seade. Eemaldage seade ning lülitage 
teler toitelülitist välja ja uuesti sisse. 
e Veenduge, et USB-pordis poleks võõrkehi. 


Kuvatakse tõrketeade 


e Järgige sõnumis kuvatavaid juhiseid. 
e Kui probleem ei kao, võtke ühendust Panasonicu kohaliku edasimüüjaga või 
volitatud teenindusega. 


Hooldus 


Esmalt eemaldage toitejuhe seinakontaktist. 


Ekraan, Telerikorpus, Alus 


Regulaarne hooldus Suurem mustus 

Pühkige pehme riidega õrnalt ekraani, korpuse Esmalt puhastage pinnad tolmust. Niisutage pehmet riiet 
või aluse pinda, et seda puhastada tolmust või puhta vee või lahjendatud pesuloputusvahendiga (1 osa 
sõrmejälgedest. loputusvahendit 100 osa vee peale). Väänake lapp välja ja 


puhastage pind. Lõpetuseks eemaldage igasugune niiskus. 


Ettevaatust! 


e Ärge kasutage karedat lappi ega nühkige pinda liiga kõvasti, vastasel juhul võivad pinnale tekkida kriimud. 

ə Jälgige, et teleri pindadele ei satuks vett ega puhastusaineid. Teleri sisse sattunud vedelik võib toote rikkuda. 

ə Jälgige, et teleri pindadele ei satuks putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit või muid lenduvaid aineid. See võib pinna 
rikkuda või panna kooruma pinnakattevärvi. 

e Ekraani pind on eritöötlusega kaetud ja võib kergesti kahjustuda. Ärge toksige ega kriipige pinda sõrmeküünte ega 
muude kõvade esemetega. 

e Ärge võimaldage teleri korpuse või aluse pikaajalist kokkupuudet kummi või PVC-materjaliga. See võib pinda 
rikkuda. 


Toitepistik 


Pühkige toitepistikut regulaarselt kuiva lapiga. Niiskus ja mustus võivad tekitada tulekahju või elektrilöögi ohu. 


Litsents 


Isegi kui mõne ettevõtte või toote kaubamärgi kohta ei ole eraldi midagi märgitud, nende kaubamärkide kasutusõigust 
on täielikult järgitud. 


e DVB ja DVB logod on DVB Projecti kaubamärgid. 

SDXC Logo on SD-3C, LLC kaubamärk. 

e “AVCHD” on Panasonic Corporation'i ja Sony Corporation'i kaubamärk. 

e DivX®, DivX Certified? ja nendega seotud logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete registreeritud 
kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. 

e QuickTime ja QuickTime logo on Apple Inc. selle litsentsi alusel kasutatavad kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid. 

e HDMI, HDMlI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. 

è x.v.Colour7M on kaubamärk. 

e HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi kaubamärk. 

e Toodetud Dolby Laboratoriesi loa alusel. 
Dolby ja double-D sümbol on Dolby Laboratoriesi kaubamärgid. 

e Toodetud DTS Licensing Limited'i litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol üheskoos on registreeritud 
kaubamärgid ning DTS Digital Out on kaubamärk, mille omanik on DTS, Inc. Tootega on kaasas tarkvara. 
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. 
GUIDE Plus+ on (1) registreeritud kaubamärk või omanduses olev kaubamärk, (2) mida toodetakse litsentsi alusel ja 
(3) mis on paljude rahvusvaheliste patentide ja patendirakenduste teemaks, mille omanikuks või litsentsisaajaks on 
Rovi Corporation ja/või sellega seotud haruettevõtted. 
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Tehnilised andmed 


H Tootekirjeldus 


Tootja 


Panasonic Corporation 


Mudeli nr 


Energiatõhususe klass 


Ekraani nähtava osa 
diagonaal 


B 


107 cm / 42 tolli 


TX-P42X50E 


TX-P50X50E 


B 


127 cm / 50 tolli 


Sisselülitatud seisundi 


elektritarbimine 


elektritarbimine 95 W 132 W 
Aastane —— n 139 kWh äi 
energiatarbimine 

Nominaalne 1 150W Aadi 
võimsustarbimus 

Ooteseisundi 

elektritarbimine*? 0,40 W 

Väljalülitatud seisundi 0,30 W 


Ekraani resolutsioon 


1 024 (L) x 768 (K) 


H Muu teave 


Mudelinr TX-P42X50E TX-P50X50E 
Toiteallikas Vahelduvvool 220-240 V, 50 / 60 Hz 
Paneel Plasmapaneel 


Mõõdud (L x K x S) 


1007 mm x 657 mm x 231 mm (Alusega) 
1007 mm x 615 mm x 81 mm 


1184 mm x 757 mm x 266 mm (Alusega) 
1184 mm x 716 mm x 81 mm 


(Ainult teler) (Ainult teler) 
Kaal 17,5 kg neto (Alusega) 22,5 kg neto (Alusega) 
16,0 kg neto (Ainult teler) 21,0 kg neto (Ainult teler) 
Kõlar (160 mm x 40 mm) x 2, 80 
E Audioväljund 20 W (10 W + 10 W) 


Kõrvaklapid 


M3 (3,5 mm) väike stereopistik x 1 


VHF E2 - E12 


VHF H1 - H2 (ITAALIA) 


iga ad pi VHF A - H (ITAALIA) UHF E21 - E69 
SECAM L L’ CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) 
Vastuvõtusüsteemid / i CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - 841 (Hyperband) 
Leine miki PAL D, K, VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 
otai kt ; SECAM D, K VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 
ontrollige uusimat teave! a 5 z A 7 
saadaolevate teenuste PAL 525/60 NTSC lindi taasesitus mõnedest PAL videomakkidest 
kohta järgmiselt veebisaidilt. (videomakk) 
(Ainult inglise keeles) M.NTSC Taasesitus M.NTSC videomakkidest (videomakk) 
http://panasonic.jp/support/ A A 
aleei aa > ik Taasesitus NTSC videomakkidest (videomakk) 
DVB-T Maapealsed digitaalteenused (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) 
DVB-C Kaabel-digitaalteenused (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) 
Antenni sisend VHF/UHF 


Kasutustingimused 


Temperatuur: 0 °C - 35 °C 
Niiskus: 20% - 80% suhtelist õhuniiskust (mittekondenseeruv) 


AV1 sisend/väljund 


SCART (audio/video sisse, audio/video välja, RGB sisse, Q-Link) 


HDMI 1 / 2 sisend 


VIDEO RCA PIN tüüp x 1 1,0 V[p-p] (75 9) 
AV2-sisend pe 

AUDIO L-R RCAPIN ti 2 0,5 VI 
(COMPONENT/ pre kaa 
VIDEO) Y 1,0 V[p-p] (koos sünkroonimisega) 

Ps, PR +0,35 V[p-p] 

TÜÜP A konnektorid 


HDMI11: Deep Colour, x.v.ColourTM 
HDM12: Helitagastuskanal, Deep Colour, x.v.ColourTM 
See teler toetab funktsiooni HDAVI Control 5. 


pesadsnpuayn 


SD-kaardi pilu x 1 


se pik Tavaliidese pilu (ühildub CI Plus-ga) x 1 
USB USB2.0 alalisvool 5 V, max 500 MA 
eal AUO PCM / Dolby Digital / DTS, fiiberoptiline 


*1: Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik 


energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. 
*2: kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. 


Disaini ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Näidatud mass ja mõõdud on ligikaudsed. 


Käesolev seade vastab allpool esitatud EMC standarditele. 
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020 
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Tarbijainfo vanade seadmete ja kasutatud patareide kogumise ja jäätmekäitlusesse 
suunamise kohta 


Need sümbolid toodetel, pakenditel ja/või kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei tohi panna olmeprügi hulka. Palun viige need vanad 
seadmed ja patareid käitlemiseks, likvideerimiseks või taaskasutamiseks vastavalt asukohamaa 
seadustele ja direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ selleks ettenähtud kogumiskohtadesse. 

Neid seadmeid ja patareisid nõuetekohaselt jäätmekäitlusesse suunates aitate kaitsta väärtuslikke 
ressursse ning vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, mis muidu 
võivad esineda jäätmete vale käsitlemise tõttu. 

Kui soovite täpsemat teavet vanade seadmete ja toodete kogumise ning taaskasutamise kohta, 
pöörduge palun kohalikku omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või müügiettevõttesse, kust 
esemed ostsite. 

Vastavalt asukohamaa seadustele võib nende jäätmete mitte nõuetekohasel kõrvaldamisel määrata 
rahatrahvi. 

Euroopa Liidu äritarbijatele 

Kui soovite elektri- või elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, pöörduge täpsema teabe 
saamiseks kauplusse või maaletooja poole. 

[Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta väljaspool Euroopa Liitu asuvates 
riikides] 

Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite selliseid esemeid kasutuselt kõrvaldada, 
küsige kohalikust ametiasutusest või kauplusest, milline on nõuetekohane meetod jäätmekäitlusesse 
suunamiseks. 

Märkus patareisümboli kohta (alljärgnevalt kaks näidet sümbolitest): 
Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise sümboliga. Sellisel juhul täidab see vastava direktiivi 
nõudeid, mis käivad asjaomase kemikaali kohta. 


d4 pa Dx 


C€ 


Vastavusdeklaratsioon (DoC) 

Volitatud esindaja: 

Panasonic Testing Centre 

Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany 


Kliendi teave 

Käesoleva toote mudelinumbri ja seerianumbri leiate selle tagapaneelilt. Kirjutage see seerianumber allpool 
olevasse alasse ja käesoleva raamat hoidke kindlasti alles; lisaks tuleb säilitada ka ostutšekk, mis on püsivaks 
tõendiks teie ostu kohta ja aitab seda varguse või kaotuse korral tuvastada, samuti on see tarvilik garantiiremondi 
korral. 


Mudeli number Seerianumber 


Panasonic Corporation 
Web Site: http://panasonic.net 


© Panasonic Corporation 2012 Trükitud Tšehhi Vabariigis 


